
Varmeledningsevner målt på bergarter 
NGU  perioden 1998 -2000 
Fargekoding: Rødt: godt egnet 
  Oransje : middels egnet  
  Gult: Mindre egnet  

 Bergartstype Bergart Egnethet Antall Varmeledningsevne 
prøver W/mK 

Middelverdi 

Varmeledningsevne
Variasjonsområde 

25%-75% 
Sedimentære  Sandstein God   5 3,5 3,0 – 4,2 
bergarter Sandstein, kvartsrik God 9 4,5 3,0 - 6,5 
  Siltstein Middels  8 3,1 2,6 - 3,4 
 Leirstein (skifer) Middels 20 2,7 2,4 - 3,0 
  Kalkstein Middels 22 2,7 2,6 - 2,9 
  Knollekalk Middels 1 2,7  
Vulkanske  Basalt Middels 4 3,0 2,9 - 3,0 
bergarter  Gangbergarter Mindre egnet 7 2,3 2,2 - 2,5 
 Porfyrer Mindre egnet 8 2,4 2,2 - 2,6 
 Intrusivbreksje Mindre egnet 1 2,4  
Dypbergarter Granitt Middels 3 2,8 2,3 - 3,3 
  Syenitt Mindre egnet 2 2,3 2,0 - 2,3 
  Dioritt Middels 4 2,9 2,5 - 3,2 
Omvandlede Gneis God 9 3,1 2,8 - 3,2 
bergarter  Gneis , migmat God 4 3,8 3,2 - 4,4 
 Gneis, granittisk God 5 3,7 3,0 - 4,3 
  Amfibolitt Middels 1 3,0 2,4 - 3,7  
  Fyllitt Middels 6 3,0  ⊥ : 1,5 - =: 4,5 
 
⊥  målt normalt på lagdeling 
= målt langs lagdeling  


