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Levering av data til NADAG

* Fra 01.01.2025 er det innmeldingsplikt for geotekniske
grunnundersgkelser til NADAG

* Alle data innsamlet etter dette tidspunktet ma leveres inn,
uavhengig av formal

 Data ma leveres komplett, dvs. med digitale maledata

- NADAG WebReg kan ikke benyttes til dette formalet

Se mer om innmeldingsplikt og innmeldingslgsninger for komplette data her:

https://www.ngu.no/geologi-og-risiko/pliktig-innmelding-av-data-fra-geotekniske-grunnundersokelser
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€Y  HVORDAN BRUKE -
vorees — NADAG WEBREG?

GEOLOGISKE
UNDERSOKELSE

Veiledning om bruk av
NADAG WebReg
generelt — se gjerne pa
denne forst

NNNNNN
GGGGGGGGGG

Veiledning som notat og

presentasjon finner du her:
https://www.ngu.no/geologi-og-
risiko/lever-enkle-datasett-i-nadag-webreg
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Geotekniske datarapporter

e Datarapporter lages i forbindelse med grunnundersgkelser
som bl.a. gjgres for og under utbyggingsprosjekter.

e Rapportene har ikke en fast mal. De ulike dataleverandgrene
setter gjerne opp rapporten pa sin mate.

e Eksemplene som fglger er tatt fra tilfeldig utvalgte rapporter
fra konsulentselskap eller Statens vegvesen, og er kun ment
som illustrasjon.
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Geotekniske grunnundersgkelse

T "'f\.u»%“f‘é

2
8 Vel
3 NG "3 b
4 g4
& } Ao 3 e ¥

0
99

Sondering il
ERN
For eksempel: | B
- Dreietrykksondering |
- Totalsondering slip

- Trykksondering (CPTU) i
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Kan indikere kvikkleire
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Geotekniske grunnundersgkelser

Prgvetaking med ulike tester i laboratorium

Kan pavise
kvikkleire
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Oppbygging

GU = Geoteknisk Undersgkelse
= prosjektomrade

GEOTEKNISK
BOREHULL (GB)

GB = Geoteknisk Borehull

GBU = Geoteknisk
BorehullUndersgkelse




GU
Geoteknisk Undersgkelse = prosjektomrade

GEOTEKNISK
BOREHULL (GB)
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OPPDRAGSGIVER  Statens vegvesen, Region midt OPPORAGSLEORR  Roar Skulbgrstad
KONTAKTPERSON }ﬂ?gr{ﬂﬁ;n:yhr_ UTARBEIDET &V Lise Fasund Ehristiansén
KOORDINATER SOME: LIT"I 32 @5T: 5649 MNORD: 70080 ANSWARLIG ENHET - 3012 Multiconsult ASA
GMA/BMA/SNR. [ l Melhus kommune o
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Datarapport

Rapporter med data star det ofte
grunnundersgkelser og/eller datarapport pa.

Datarapport

(i ) Rapportnavn

Kun 1 fil | o

last opp Rapportdato

Dersom det er flere datarapporter kan de zip-es og lastes opp

(Foir

<5 ToT) MULTICONSULT

Rapport

Oppdragsgiver: NVE Region Nord/ Statens Vegvesen

Oppdrag: Kvikkleireskred Solhov
L

Emne: Grunnundersokelser RV.868
Datarapport

Dato: 25. november 2010

Rev. - Dato

Oppdrag-/ 711027 - 1

Rapportnr. N Y
[ B VR TS
A K ;i

Oppdragsleder: Dag |. Roti Sign \‘t\h)‘;'t,c\ ‘E A\ “\
A A

Saksbehandler: Tone Skogholt Sign Jows Skeg hel

Kontaktperson Knut Aune Hoseth/Ole-Andre

hos Oppdragsgiver: Helaaas

Sammendrag:

Den 3. september gikk det et kvikkleireskred ved Solhov i Lyngen kommune.

P land har raset et areal p4 ca. 22.000 m’, Raset har tatt med seg 3 hus, 150 m av Fv.868 samt jordbruksareal.
Multiconsult AS er engasjert av NVE til 3 utfore grunnundersokelser og geoteknisk vurderinger. Statens
Vegvesen har utfort supplerende undersekelser.

For skredet ble utlost var losmassetykkelsen opp til 12 m i gropa. Det var pdvist en lomme med kvikkleire med 5
m mektighet.

Sonderinger utfort i skredgropa viser at det er 1-3 m igjen med blote masser.

Utenfor gropa og langs veilinja er losmassetykkelsen 5 m i nord og reduseres til 0,5 m 35 m nord for skredkanten.
I ser langs veilinja er losmassetykkelsen 8 m ved skredkanten og reduseres til 0 omtrent 60 m ser for kanten.
Ovenfor skredgropa er lasmassetykkelsen mindre enn 1 m i sorvest okende til ca. 4 m mot sor.

Losmassene fra veilinja og oppover (bdde i og utenfor skredgropa) er i hovedsak lite og middels sensitiv blot
leire.

Nedenfor veilinja er det pavist kvikkleire i strandsonen sor for skredet. Sonderinger indikerer ogsa at det kan vare
sensitiv leire like nord for verftet.

MULTICONSULT AS, Tromse
Fiolvelen 13 9016 Tromss Tel: 77 60 69 40 Fax: 77 60 69 41 www.multiconsult.no

Pprosfext_T110007 11027 - leirskred kames, iyngsexieNC6,_rapporienT 1 1027-1dstarappant cocx
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32529 bytes

Rapporter det star vurderingsrapport,
stabilitetsberegninger e.l. pa kan inneholde
grunnlagsdata, men har mest beregninger o.l.

Angi dokumenttype

Legg til iler ﬁ Flere filer kan legges inn

Radatafil

4p

ne 2013067522-006 Labsysnr. 4130044
Statens vegvesen
Geoteknikk
Region midt
:::;“':;"de“"ga onen Geoteknisk vurderingsrapport
5 inger og g isk vurdering for E6 Kval, profil 19500-21700
wwwovegvesen.no
UTM-sane Eurefi 8-N Oppdragsgivar: Antall sider:
33 564725 - 7011325 Plan- og prosjekteringsseksjonen wMagnhild 19
Data: Antall wadlagg:
2014-07-07 7
Kammuna ar. Kemmuna Utarbaidet av (navm, sign.} Antall tagningar:
1601 TRONDHEIM Asmund Elgvasslien 16
Papirarkivnummar Saksjonsleder [navn, sign.) Kantrallert
Ud1000D-R0O2 Per Olav Berg Swvein Hove
Sammandrag

Vi har satt sammen gamle og nye boringer for E6 pa Kvl. Boringer med kvikkleire er farget red og sensitiv leire er farget
gul.

| omradet 19 500, nord for planlagt bru, ligger vegen pa 7-10 m hay fylling. Det er sand everst og leire i dybden. Stabil-
iteten er tilfredsstillende, men det blir en del setning pa grunn av den store vegbredden.

| profil G og H st for planlagt veg er det noe sensitiv og kvikk leire. Stabiliteten er tilfredsstillende.

P& platiet pr 20 000-20 300 er det jamne grunnforhold. Det er gverst leire s& sand og deretter et 5-8m lag av sensitiv
leire. | ett punkt er leira ogsa kvikk. Dette laget ligger i nivd med vegtrau.

\-’egen er planlagt i10 m skjeering s0m ligger pa toppen av den 30 m haye skjringen ned mot Gaula. Stabiliteten av
er 1 ned mot elva er anstrengt, men den kan leses med plastring langs elvebredd og
justering av skréningen opp mot planlagt veg.

Det blir anleggsutfordringer med sensitiv og kvikk leire i traubunn.

| Vassfjellet boligfelt ser det ut som stabiliteten er tilfredsstillende i pr L og M.

Den store ulfotdringen blir profil @, nord for Kval og est for planlagt veg. Her er udrenert stabilitet beregnet til 0,86 og

drenert 1,22. Skraningen er 70 m hay og det er kvikkleire i den evre del. Ved et eventuelt skred vil massene treffe jern-

banen gammel E6 og ﬁya landbruksskole og muligens ogsé planlagt veg. Den udrenerte stabiliteten kan kun inntre ved
g Slik skraningen ligger i dag er rasfaren lav.

Emnaord:
Kvikkleire, Stabiliseringstiltak, Skjsering, Elveplastring,
Distribusjonsiista Antall Distribusjonsliste Antall

Magnhild Remyhr
Svein Hove
Signe Gurid Hovem, Multiconsult AS




e Legg gjerne ved alle ferdige rapporter, samt andre relevante dokumenter.

e Dersom man ikke kan levere selve rapportfila b@r Rapportnavn, RapportiD
og Rapportdato likevel fylles ut.

Datarapport

Last opp datarapport i ) Rapportnavn i )

RapportID i )

last opp Rapportdato
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1. Velg koordinatsystem

Koordinatsystem for grunnriss for alle objekter i GU

Koordinatsystem for hoyde for alle objekter i GU
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RAPPORT

OPPDRAG E6 Rgskaft - Skjerdingstad DOKUMENTKODE  416746-RIG-RAP-001
EMNE Datarapport grunnundersgkelser Rgskaft — Eviegyan | TILGJENGELIGHET ~ Apen

OPPDRAGSGIVER ~ Statens vegvesen, Region midt OPPDRAGSLEDER  Roar Skulbgrstad
KONTAKTPERSON  Magnhild Rémyhr UTARBEIDETAY  Lise Fgsund Christiansen
KOORDINATER SONE: UTM 32 (#ST: 5623 NORD: 70012 ANSVARLIG ENHET 3012 Multiconsult ASA
GNR./BNR./SNR. / / / Melhus kommune

Lagre

2.2.2 Feltundersgkelser

Feltarbeidet ble utfgrt i uke 26 — 29 og 33 —37 i1 2014 av borlederne Bard Einar Krogstad og Stian
Langolf i Multiconsult. Utfgrte grunnundersgkelser omfatter:

e Totalsonderingi 28 borpunkter
* Opptak av uforstyrrede 54 mm prgveserie og representative skovlprgver i 7 borpunkter
® Nedsetting av hydrauliske piezometre i 2 borpunkter

Borpunktene er satt ut av borleder/klargjgrer og er senere innmalt med Trimble GPS med CPOS og
npyaktighet 1-2 cm i horisontalplanet og 4-5 cm i vertikalplanet'Alle kotehgyder refererer til NGO|

Boringenes utfgrelse og resultater er generelt beskrevet i geoteknisk bilag 1, mens oversikt over
metodestandarder for utfgrelse er gitt i geoteknisk bilag 3.

Dersom man ikke finner informasjon om koordinatsystem
bér man kontakte oppdragstaker (borefirma/leverandgr).
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Prosjektinfo (GU) Stedfeste prosjektet (GU)

Stedfeste prosjektet (GU)

=
=)
=
=
i
ey
=

opRbygging

= eito
-» - ﬂ
F .

Visningan av polygen kan se vridd ut sttersom karteter |
desimalgrader og ikke UTM

Kommune Fylke

Malselv Troms og Finnmark

Dersom man ikke har mulighet til 3 levere de
enkelte borehull (GB og GBU) som harer til
prosjektet, kan man levere kun prosjektet (GU). G&
da til "Innsending”, og trykk "Send til NADAG".

E Slett undersokelse

Borehullsinfo (GB) Metoder (GBU) Innsending

1. Velg koordinatsystem

Koordinatsystem for grunnriss for alle objekter i GU Obligatorisk @
EUREF, UTM 32 4
Koordinatsystem for hoyde for alle objekter 1 GU o
NNS4 ¥

2. Legg til lokasjon

Koordinat/omrade som representerer GU

Velg 1 alternativ (i ]

Sett punkt i Skriv inn Last opp shapefil Tegni
kart koordinat for GU kart

Zoom i kartet eller sgk etter adresse. Trykk i kartet for 3 sette punkt

Nord-koordinat Ost-koordinat
7692038.61 879858.02
Sok etter adresse Husnr (i ]

O\ Sek

3. Mer informasjon

Representasjonskvalitet for GU i ]

«

Representasjonspunkt for kommunalt/regionalt GU-omrade.

Lagre Neste

eu

Lag et representativt punkt ved a se pa kartet i
rapporten og sett et punkt i midten av alle
boringene.

Har du koordinatene til borehullene kan en av disse
koordinatene veere det representative punktet.

Alternativt kan du gjerne tegne polygon for
prosjektomradet, direkte i kartet.

Dersom du registrerer borehull til en GU, behgver
du ikke stedfeste GU.

alP)

SR Pt

I
2

£ i




GB
Geoteknisk Borehull

GEOTEKNISK
BOREHULL (GB)
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Stedfestelsesngyaktighet

Prosjektinfo (GU) Stedfeste prosjektet (GU) Borehullsinfo (GB)

Borehullsinfo for GU:

Stedfestelsesnpyaktighet @

Koordinatsystem for grunnriss for alle objekter i GU Malemetode grunnriss

EUREF, UTM 32

Koordinatsystem for hayde for alle objekter i GU Malemetode hoyde

NN2000

Metoder (GBU)

“»

“«»

Innsending

Ngyaktighet grunnriss (cm)

Nayaktighet hayde (cm)

2.2.2 Feltundersgkelser

Feltarbeidet ble utfgrt i uke 26 —29 og 33 —37i 2014 av borlederne Bard Einar Krogstad og Stian
Langolf i Multiconsult. Utfgrte grunnundersgkelser omfatter:

e Totalsonderingi 28 borpunkter
e Opptak av uforstyrrede 54 mm prgveserie og representative skovlprgver i 7 borpunkter
* Nedsetting av hydrauliske piezometre i 2 borpunkter

Borpunktene er satt ut av borleder/klargjgrer og er senere innmalt med Trimble GPS med CPOS og
ngyaktighet 1-2 cm i horisontalplanet og 4-5 cm i vertikalplanet. Alle kotehgyder refererer til NGO
NN1954.

Boringenes utfgrelse og resultater er generelt beskrevet i geoteknisk bilag 1, mens oversikt over
metodestandarder for utfgrelse er gitt i geoteknisk bilag 3.

Informasjon om koordinatsystem og stedfestelsesngyaktighet kan sta tidlig i
rapporten, i et eget kapittel, eller ssmmen med koordinatliste for borehull.




Koordinater

" \grpunktnversikt nye borpunkt
Borenr éﬂorhull X Y z Metode Stopp Lesm Fjell
Legg til nytt borehull 200 7011327,046 564726,895 18,98  Total 90 25,02
201 7011318,522 564703,365 19,366  Total 90 25,08
) - 202 7011400,578 564695528 18,749  Total 90 25,02
Sorenr. Ubligatorisic I Intern 1D GB Lokast 203 7011389,462 564673,119 18,88  Toral 90 25,05
oxasion 204 7011502,99 564633,375 19,496  Total 90 25,02
Nord-koordinat 204-1 7011502,99 564633375 19,496  Prove 90 15,8
Geoteknisk(e) metode(r) Obligatorisk @ Boredato 205 7O11488,299 564613,176 18,52 Total a0 25,02
. 1 206 7011692,792 564470,958 41,721  Total 90 41,03
st -koordinat Oblis 207 7011725,469 564433,192 42,546  Total 90 41,03
o _ 207-1 7011725469 564433,192 42,545  Prove 90 17,8
Beskrivelse Kvikkleire (eller Sprebruddmateriale) [i ] 207-2 7011725469 564433,192 42,546 Cpt 90 29,88
M Hayde (moh) 208 7011674,925 564391,473 15,73  Total 90 21
209 7011755,437 564393,167 42,429  Total 90 41,08
210 7011782,782 564351,274 41,783  Total 90 41,03
Kommune 211 7011732417 564321,715 15463  Total 90 21,05
Vedlegg @ 212 7011798,606 564316,492 41,025  Total 90 41,05
Leag il fler 212-1 7011798,606 564316,492 41,025 Prove 90 14,8
Fylke 212-2 7011798,606 564316,492 41,025 Cpt 90 29,82
213 7011840876 564250,06 41,599  Total 90 41
Overskriv nayaktighet og malemetode 213-1 7011840,876 564250,06 41,599  Prove 90 19,8
214 7011803,283 564221,488 16,512  Total 90 21,1
215 7011772,211 564470,857 44,111  Total 90 41,08
216 7011873,443 564552,406 45,868  Total 90 41,05
Avbryt Legg til borehull 217 7011833,753 564382,816 43,357  Total 90 41,03
218 7011944,084 564450,383 45,216  Total 90 41
219 7011932,3 5642997 44,17  Total 90 41,03
219-1 7011932,3 5642997 4417  Prove 90 19,8
219-2 7011932,3 5642997 4417 Cpt 90 29.8
220 7011964,922 564220,381 43,171  Total 90 39,5
221 7011960,385 564111,19 29,684  Total 90 29,65
222 7012038,499 564048,909 27,726  Total 90 25,1




«Geoteknisk metode» hgrer egentlig til under GBU.
Alle metoder (GBU) brukt i én GB legges inn.

Metode

GBU

Legg til nytt borehull
Borenr. Obligatorisk Intern 1D GB
207 Lag din egen identifikasjon pa borehullet Lokasjon
Nord-koordinat Obligatorisk
Geoteknisk(e) metode(r) Obligatorisk @ Boredato
Totalsondering Morge Proveserie uspesifisert : D
@st-koordinat Obligatorisk

Beskrivelse Kvikkleire (eller Sprobruddmateriale)

4

Kommune
Vedlegg @

Leggq til filer

Fylke

Overskriv neyaktighet og malemetode

Legg til borehull

il

Borhull
200
201
202
203
204
204-1
205
208
207
207-1
207-2
208
209
210
211
212
212-1

Borpunktoversikt nye burp‘ﬁkt

X
7011327,046
7011318,522
F011400,578
FO11389 462

7011502,99

7011502,99
F011488,299
f011692,792
fO11725,469
7011725,469
7011725,469
7011674,925
F011755,437
FO11782,782
FO11732,417
FO11798,606
7011798,606

Y
504726,895
564703,365
564695,528
564673,119
564633,375
564633,375
564613,176
564470,958
564433,192
504433192
504433192
564391,473
564393,167
564351,274
564321,715
564316,492
564316,492

i

18,98
19,366
18,749

158,88
19,496
19,496

18,52
41,721
42,546
42,546
42,546

15,73
42,429
41,783
15,463
41,025
41,025

Metode
Total
Total
Total
Total
Total
Frove
Total
Total
Total
Frove

Cpt
Total
Total
Total
Total
Total
Frove

Stopp Lesm Fjell

a0
a0
a0
a0
a0
a0
a0
a0
a0
a0
a0
a0
a0
a0
a0
a0
a0

25,02
25,08
25,02
25,05
25,02
15,8
25,02
41,03
41,03
17,8
20,88
21
41,08
41,03
21,05
41,05
14,8

Eksemplet over:
10 GB med 1 GBU
2 GB med 2 GBU
1 GB med 3 GBU




Boreprofil

Borenr.

Geoteknisk(e) metode(r)

Beskrivelse

Vedlegg @

Leggq til filer

Legg til nytt borehull
Intern ID GB
(i) Boredato
s O
Kvikkleire (eller Sprobruddmateriale) o

Overskriv ngyaktighet og malemetode

Avbryt

Legg til borehull

Lokasjon

Nord-koordinat

Bst-koordinat

Hoyde i
terrenget
der
boringen
startet

Heyde (moh)

Kommune

Fylke

Dybde, m

GBU

Borenr.

Info om

Fast

ul

metode
(GBU)

Borenr.

Rev, | Besurivelse

Norges Geotekniske Institutt
Kvikkleirekartleging
Tromsa kommune

4 BP.11 - Kalstad (Vollbukta )

MULTICONSULT AS  [“Guo5.002

Filvsior 13, 5016 TROMS® e

T: 77 60 89 40 — Faks: 77 60 89 4 J‘JJ| 1 -.j/] U




Kvikkleire

Geoteknisk(e) metode(r)

Vedlegg @

Leggq til filer

Overskriv ngyaktighet og malemetode

Legg til nytt borehull

Intern ID GB

(i) Boredato
3 1

Kvikkleire (eller Sprobruddmateriale) ﬂ

e
v

Avbryt Legg til borehull

Lokasjon

Nord-koordinat

@st-koordinat

Hoyde (moh)

Kodeliste:

* Antatt kvikk: hvis sonderinger indikerer at
det trolig er kvikkleire her.

 Sikker dvs. pavist kvikk: hvis det er tatt
opp pragver som er testet i laboratorium og
som paviser kvikkleire. Denne koden kan
kun brukes for dette tilfellet.

* Usikker: hvis sonderinger indikerer at det
kan veere kvikkleire her, men ikke er helt
sikker.

* Antatt ikke kvikk: data indikerer at det
ikke er kvikkleire eller sprgbruddmateriale.

* lkke vurdert: det er ikke gjort vurderinger
knyttet til kvikkleire eller
sprobruddmateriale.




° kkl . ] — | s - — _— B T
Borpunlct Dybde og Antatt mektighet Antatt Dybde og kotenivi
KVI e I re An ta tt kVI kkle I re koteniva for av sensitivi lag mektighet av for fast lag/antatt
. sl antatt sensitiv topplag berg
siden det er folket e
fra sondering © (@n/mn.0 ) (m) (m) loingh)
| 2,0-10,0 8.0 0,2 | .
[ 21,3-26,3 5,0 |
P15, 8-97 8
86,5-815
Br2 0,95-31,0 30,05 0,4 -
Legg til nytt borehull 119,95-89,0
BE3 0,8-44,0 432 0.8 .
Borenr. Ot Intern ID GB a
Lokasjon I125,8-826 |
Mo kaordinat o Brd 40280 | 24,0 0.9 29,02
ord-kKooraing voligatorisk
Geoteknisk(e) metode(r) Oblr sk @ Boredato . 122!'98'! 1 97,17
s | BPS 1,8-8.4 6.6 1.0 22,8
@st-koordinat Obligatorisk | 16,5-21,75 5,25 83,0
Beskrivelse Kvikkleire (eller Sprobruddmateriale) @ | 104.0-97 4
v Hoyde (moh) [ 80 3-84,05
e 5,6-23,0 174 1.2 -
112,5-951
Kommune BP
Vedlegg @ 1,8-20,0 16,2 0,6 39.27
Legg til filer 99 8-83.6 o G, 4
Fylk
e Br8 2,25-39.0 36,75 1.8 -
Overskriv ngyaktighet og malemetode 11135746 !
Avbryt Legg til borehull
] 3




Kvikkleire

Skjema fra lab (pregvetaking)

Pavist kvikkleire
fra testing pa
praver i lab

- sikker

Borenr.

Geoteknisk(e) metode(r)

Beskrivelse

Vedlegg @

Leggq til filer

Overskriv ngyaktighet og m

Legg til nytt borehull

Intern ID GB

(i) Boredato

“»

Kvikkleire (eller Sprobruddmateriale)

> @ O

Avbryt

Legg til borehull

Lokasjon

Nord-koordinat

@st-koordinat

Hoyde (moh) i ]

Kommune

Fylke

495 7 VANNMNHOLD OG SKIERFASTHET
TERRENGROTE : KONSIS TENSERENSER % n |0 e U KN/ 5
] 3 § X % | %1 X 2 X 40 5
HUMIS noe sandg D
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| Sandig.grusiq materizle 0
GRS grov, sandig
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— | b 2004, o *
/!
KVIKELEIRE enk tyrine siltag i % W05 Pl
o, Q 200 g% 5
/
Wi o 200403 b
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Kvikkleire

Borenr. Obligatorisk

Geoteknisk(e) metode(r)

Beskrivelse

Vedlegg @

Leggq til filer

Overskriv ngyaktighet og malemetode

Legg til nytt borehull
Intern ID GB
Obligatorisk € Boredato

Kvikkleire (eller Sprobruddmateriale)

* @ O

Avbryt

Legg til borehull

Lokasjon

Nord-koordinat

Bst-koordinat

Heyde (moh)

Kommune

Fylke

Borpunkt | Boremetode Baoret Feltlklassifisering Laboratorieklassifisering
i lpsmasse
A s ] s ) (-} (m)
BP0 DT 40015 Avshuttel 1 blete, sensitive
] FHASSEL,
BFIiR2 oT 40,005 Avsluttet 1 blete, kke-
CFIU 35,0 kvikke masser.
BPI03 o 40,001 Avslottet 1 blote, 1kke-
kvikke masser.
BPI4 T 41,57 Avsluttet 1 fast prunm. 3,00-3 80: LEIRE
PR 301880 &,00-6,80: LEIRE, tynne sililag
CFTL 350 18,00-15,80: LEIRE, kun 8 cm prove
PZe 5,16 |
Brios oT 50,03 Avslutet i fast grunm, L
BP10G oT w7 Avsluttet i antatt beig, 3.0:0-3.40: LEIRE
PR 3.0-15.80 &.0H-8,30: LEIRE, kvikk
| 150-1580: LEIRE kvikk
EP107 nT 3503 Avslutiet | blate, sensitive 4,004, 80: LEIRE, €8k
PR 4,0-19 80 masser. 8,00-8.80: LEIRE, #nne siltlag
CPTL 40,0 14,00-14,80: LEIRY. kvikk
j s T, 20 18,00k 14, 8i:
BPI0OS DT 50,03 Avsluttet i blote, kvikke
TIHASSET.

Info om
kvikkleire




GBU
Geoteknisk BorehullUndersgkelse




A Boringilgsmasser og flell

A B C B Boring i lasmasser ned til fjell

C Boringilgsmasser (ikke ned til fjell)

TERRENG
Lasmasser
Fjell
3 ulike borelengder a
holde styr pa
NB! Metodene i en GB
| BORET LENGDE vil som regel ha ulike
borelengder
BORET LT/ELNSEDREG BORET LENGDE
TIL BERG BORET LENGDE

BORET LENGDE
IBERG BORET LENGDE

Totalt dyp av boring = Boret lengde




Borenr. - Totalsondering Norge

Undersskelsesnr.

Data fra borehullsundersekelsen

Boret lengde (m)

Boret lengde i berg (m)

Avslutning av bering (stoppkode)

Vedlegg @

Legg til filer

MNord-koordinat @st-koordinat

6363400 535020

L13

o Borslengder

Intern ID GBU

Boret lengde til berg (m)

Dybde grunnsvannstand (m)

Beskrivelse

Overskriv koordinater. hayds, neyaktighet og malemetode

Boret lengde

Borhull
200
201
202
203
204
204-1
205
208
207
207-1
207-2
208
209
210
211
212
212-1

Borpunktoversikt nye borpunkt

X
7011327,046
7011318,522
F011400,578
FO11389 462

7011502,99

7011502,99
F011488,299
f011692,792
fO11725,469
7011725,469
7011725,469
7011674,925
F011755,437
FO11782,782
FO11732,417
FO11798,606
7011798,606

Y
504726,895
564703,365
564695,528
564673,119
564633,375
564633,375
564613,176
564470,958
564433,192
504433192
504433192
564391,473
564393,167
564351,274
564321,715
564316,492
564316,492

i

18,98
19,366
18,749

158,88
19,496
19,496

18,52
41,721
42,546
42,546
42,546

15,73
42,429
41,783
15,463
41,025
41,025

Metode

Total
Total
Total
Total
Total
Frove
Total
Total
Total
Frove
Cpt
Total
Total
Total
Total
Total
Frove

Stopp Lesm Fjell

90
a0
a0
a0
90
90
a0
a0
a0
90
90
90
90
a0
a0
a0
90

25,02
25,08
25,02
25,05
25,02
15,8
25,02
41,03
41,03
17,8
20,88
21
41,08
41,03
21,05
41,05
14,8

——

Boret lengde = total lengde
Ma derfor legge sammen for Lasm og Fjell

X

58




Borenr. - Totalsondering Norge @ Borelengder Pt -

Undersskelsesnr. Intern ID GBU 5

;’Iﬂ@
Data fra borehullsundersekelsen — 3
-

Boret lengde {m) :B-c-;tglrg-:;trt;rc_:-ir:] -------------- l: 1_I B
I I = f
------------------------ D e —————————— ~ 10 |
| Boret lengde i berg (m) | Dybde grunnsvannstand (m}
1 |
L |
Avslutning av bering (stoppkode) Beskrivelse N
A —
¥
Vedlegg @ 15 |
Legg til filer | ‘%;
Nord-koordinat @st-koordinat — — sasa
&563400 535020 Overskriv koordinater. hayde. neyaktighet og mélemetode ™ | ‘j' x )N g
I =5
20 _ 00 200 100 oy 5 10 20 30
. EnO
Borfid, sgh =2 F KN

1 | | D T

BN RY A G4
sDytew[, MPa Boret
Boret lengde / lengde il

Info om avslutning av boring | | (antatt) berg




Kart

To metoder i samme borehull,
dvs. 2 GBU i1 GB




Kart

Borenr. - Totalsondering Norge

Undersskelsesnr.

Data fra borehullsundersekelsen

Boret lengde (m)

I Boret lengde i berg (m) |
1 |
L |
[ o o e e o e e e e e e e e e 1
I Avslutning av boring (stoppkode) I
I s
1 |
Vedlegg @
Legg til filer
Nord-koordinat @st-koordinat
6363400 535020

Intern ID GBU

Beskrivelse

Overskriv koordinater. hayde. neyaktighet og mélemetode ™

Terrengkote (hgyde, moh.)

P |

Metode

Boret lengde
| lasmasser

~ betyr avsluttet i Igsmasser
Hvis verdi: fjellkote (moh.)




Boret lengde til berg

Borenr. - Totalsondering Norge @ Borelengder Pt

Undersskelsesnr. Intern ID GBU

Data fra borehullsundersekelsen

Boret lengde {m) Boret lengde til berg (m)

Boret lengde i berg (m) Dybde grunnsvannstand (m)

Avslutning av bering (stoppkode) Beskrivelse

L13

Vedlegg @

Legg til filer

MNord-koordinat @st-koordinat

6363400 535020

Overskriv koordinater. hayds, neyaktighet og malemetode

NB! La dette feltet vaere tomt dersom boringen ikke nadde til berg

GBU

Boret lengde
til (antatt) berg

Borpunki Dybde og Antatt mektighet Antatt Dyhbde og lotenivi
kotenivi for av sensitivi lag meldtighet av for fast lag/antati
antatt sensitiv topplag berg
leire / kvikkleire
{-) {m/m.o.h.) {m) {m) {(m/m.o.h.)
BP101 9,6-14,0 44 1,5
97,4-93,0
BFID2 1.0-19,1 18,1 1.0
118,5-100.4
BPio3 5,7-11,7 6,0 1.0
900930
BF104 14,4-20,0 5.6 i1 -
98,7-93.1 :
Br10s 1,0-11,7 10,7 1,0 5 50,07 €m—
{ 121,3-110,6 72,37
BE10G 2.0-26,6 24,6 0,6 29 87
128,5-103,9 1607

For alle lengder: pass pa
om rapporten oppgir i
meter eller moh.




Stoppkode

Info om stoppkoder
0g egenskaper

Borenr. - Totalsondering Norge @ Borelengder Pt |
Borpunkt | Boremetode Boret Feltlinssifisering Laboratorieklnssifisering
i lnsmasse *
Undersekelsesnr. Intern 1D GBU
i W Jei it U Kt Ectercesl (1)) (-} (1)
BFPI101 T 400,05 Avsluttet 1 blote, sensitive |
Imasser, |
Data fra berehullsundersgkelsen BP102 T 30.05 Avshutiel ] blote, ikke-
Boret lengde {m) Obligatorisk Boret lengde til berg (m) CrIu 35,0 kvikke masser. |
BFI103 T 40,00 Avslubtet 1 blede, kke- |
kvikke masser.
Boret lengde i berg (m) Dybde grunnsvannstand (m) BFId 1 41,97 Avsluttet 1 fast grunmn. 3.00-3 80 LEIRE
PR 301880 G,00-6,50: LEIRE, tynne siltlag
CPTL 350 18,00-18.80: LEIRE, kun & cm prove
Avslutning av bering (stoppkode) Beskrivelse Pie 3, If:-.__ ]
. Erios | DT 30,03 Avslutied i fast grunm, L
M BPIOG | oT 977 Avslublet 1 antail berg, 3,00-3,40: LEIRE
PR 3.0-15.80 &, 010-8,80; LEIRE, kvikk
Vedlegg @ L 15,0-1580: LEIRE, kvikk
Legg til filer BP1OT orT 5503 Avslutret § blate, sensitive 4, 00-0,80: LEIRE, kvikk .
PR 4,0-19.80 IMasSET. 8. 00-8.80: LEIRE, tynne siltlag
_ _ CPFTU 40,0 14,00-14.80: LEIRE, kvikk
Nord-koordinat @st-koordinat P 7 30 14, 008149, 80
6563400 535020 Overskriv koordinater. hoyde. noyaktighet og mélemetode ™ BPFIOE OT jﬂﬂj Avslutoer 1 h.|,;_-|[|_~: kwikke
MASSEr,

Avslutning av boring / Stoppkode angir drsak til avslutning av borehullsundersgkelsen (GBU)




Stoppkode

Borenr. - Totalsondering Norge

Undersskelsesnr.

Data fra borehullsundersekelsen

Boret lengde (m)

Boret lengde i berg (m)

Avslutning av bering (stoppkode)

L13

Vedlegg @

Legg til filer

MNord-koordinat @st-koordinat

6363400 535020

o Borslengder

Intern ID GBU

Boret lengde til berg (m)

Dybde grunnsvannstand (m)

Beskrivelse

Overskriv koordinater. hayds, neyaktighet og malemetode

Stoppkode

Borpunktoversikt nye borpunkt \L
Metode

Borhull X

200 F011327,046
201 7011318,522
202 7011400,578
203 7011389 462
204 7011502,99
204-1 7011502,99
205 FO11488,299
206 70116892 792
207 FO11725,469
207-1 FO11725,469
207-2 FO11725,469
208 7011674,925
209 7011755,437
210 FO11782,782
211 o173z a7
212 FO11798,606
212-1 FO11798,606

Y
564726,895
564703,365
504695,528
564673,119
564633,375
564633,375
564613,176
564470,958
564433,192
564433,192
564433,192
564391.,473
564393,167
564351,274
564321,715
564316,492
564316,492

i

18,98
19,366
18,749

18,88
19,496
19,496

18,52
41,721
42,546
42,546
42,546

15,73
42,429
41,783
15,463
41,025
41,025

Total
Total
Total
Total
Total
Preve
Total
Total
Total
Prove
Cpt
Total
Total
Total
Total
Total
Prove

Stopp

90
90
80
80
80
80
80
90
90
90
90
80
a0
90
90
90
90

Lesm Fjell
25,02
25,08
25,02
25,05
25,02
15,8
25,02
41,03
41,03
17,8
29 88
21
41,08
41,03
21,05
41,05
14.8

NB! Bruk kun stoppkodenr. hvis kodene er

definert i rapporten. Nummer kan ha forskjellig

betydning i ulike system.




Stoppkode

Stoppkode i SOSI- |Definisjon/Forklaring
NADAG WebReg | kode
Boring til antatt berg 93 Kode for avslutning av boring i antatt
_ ) berg.
Borenr. - Totalsondering Norge @ Borelengder Pt _ ' i
Stopp mot antatt 92 Kode for avslutning av boring | antatt
Undersekelsesnr. Intern ID GBU stein eller blokk stein eller blokk.
Avbrutt pga brudd i 95 Kode for avslutning av boring ved brudd |
borstang eller borstang eller borspiss.
Data fra borehullsundersekelsen
borspiss
Soretengde fm) Soretlengde ti berg (m) Boret ensket dybde i 94 Kode for avslutning av boring ved opp-
berg * nadd ensket boredybde i berg. Normalt 3
poret lengde 1 bera (m) Pybde grunnsvannstand (m) m i berg for sikker bergpavisning.
Sondenng avbrutt 96 Kode for avslutning av boring ved feil pa
Avslutning av boring (stoppkode] - Beskrivelse pga material eller borustyr.
- maskinfeil
Vedlegg @ Sondering avbrutt g7 Kode for avslutning av boring ved avbrutt
Legg til filer sondering.
Mo onrdinat Dt koordinat Sondering avbrutt 91 Kode for avslutning av boring i fast grunn.
&£363400 535020 Overskriv koordinater. hayde, noyaktighet og malemetode v faSt grunn
Sondering avsluttet 90 Kode for avslutning av sondering uten
uten stopp stopp.
Uspesifisert 0

% 94: Nar man har boret ca. 3 minn i berggrunnen - sikker bergpavisning
(F.eks. Totalsondering og Bergkontrollboring)




Stoppkode

Stoppkode i SOSI- |Definisjon/Forklaring
NADAG WebReg | kode
Boring til antatt berg 93 Kode for avslutning av boring i antatt
* berg
Borenr. - Totalsondering Norge @ Borelengder Pt i _ ' i
Stopp mot antatt 92 Kode for avslutning av boring | antatt
Undersskelsesnr. Intern ID GBU stein eller blokk * %k stein eller blokk.
Avbrutt pga brudd i 95 Kode for avslutning av boring ved brudd |
borstang eller borstang eller borspiss.
Data fra berehullsundersgkelsen .
| borspiss
Soretengde fm) Soretlengde ti berg (m) Boret ensket dybde i 94 Kode for avslutning av boring ved opp-
_ berg nadd ensket boredybde i berg. Normalt 3
Boret lengde i berg (m) Dybde grunnsvannstand {m) m | berg fDr Sikker bergpévisning.
Sondenng avbrutt 96 Kode for avslutning av boring ved feil pa
Avslutning av bering (stoppkode) Beskrivelse .
. pga matenal eller borustyr.
- maskinfeil
Vedlegg @ Sondering avbrutt g7 Kode for avslutning av boring ved avbrutt
Legg til filer sondering.
Mo onrdinat Dt koordinat Sondering avbrutt 91 Kode for avslutning av boring i fast grunn.
&563400 535020 Overskriv koordinater. hayde. neyaktighet og mélemetode ™ faSt grunn * *
Sondering avsluttet 90 Kode for avslutning av sondering uten
uten stopp %%k |stopp.
Uspesifisert 0

* 93: Nar man har nadd antatt bergoverflate
** 91 og 92: Nar man har nadd stein, blokk eller noe fast, men ikke tror det er bergoverflate
*%*% 90: Nar man har avsluttet boringen (i Iesmasser) i gnsket dybde




Undersgkelsesnummer

Borenr. - Totalsondering Norge @ Borelengder e
Borpunktoversikt nye borpunkt

Undersekelsesnr. Intern 1D GBU Eorhull ¥ ¥ 7 Metode Stn-pp Lesm FJE"
200 7011327046 564726,895 1898 Total 90 25,02
201 FOT11318,522 564703,365 19,366 Total 90 25,08
Data fra borehullsundersskelsen 202 F011400,578 564695,528 18,749 Total 90 25,02
Boret lengde (m) Boret lengde il berg () 203 7011389.462 564673119 18,88  Total 90 25,05
204 F011502,99 564633,375] 19,496 Total 90 25,02
| 20411 F01150299 554633 375] 19,496 Frove 90 15,8
Boret lengde i berg (m) Dybde grunnsvannstand (m) 205 7011488,299 564613,176 18,52 Total an 25,02
206 F011692,792 564470,958 41,721 Total 90 41,03
Avslutning av bering (stoppkode) Beskrivelse 207 fO11725,469 564433,192] 42,546 Total 90 41,03
N 20741 fO11725,469 564433,192] 42,546 Frove 90 17,8
| 20712 7011725469 564433 192] 42,546 Cpt 90 20 88
Vedlegg @ 208 f011674,925 564391,473 15,73 Total 90 21
Legg til filer 209 fO11755,437 564393,167 42,429 Total 90 41,08
210 fO11782,782 564351,274 41,783 Total 90 41,03
Nord-koordinat @st-koordinat 211 FO011732 417 564321,715 15,463 Total 90 21,05
&£363400 535020 Overskriv koordinater. hoyde, naysktighst og malemstode 212 7011 ?QE,EUE 56431 6,492 41 ,GES Total a0 41 ,DS
21211 7011798 606 564316, 492] 41,025 Freve 90 14,8

1

Undersgkelsesnr. her er «1» eller «2»




De vanligste geotekniske metodene med forkortelser

Navn i NADAG Vanlige Symbol | Hgrer til under Kommentar
(sosl) forkortelser/ metodegruppe
navn
Dreietrykksondering | DRT, DT ﬁ Statisk Kan indikere kvikkleire og dyp til
sonderingsmetode | berg.
Dreiesondering DR [ Statisk Ikke sa vanlig & bruke i vare dager,
sonderingsmetode | men finnes i en del eldre rapporter.
Enkel sondering ~ Dynamisk Ikke sa vanlig & bruke i vare dager,
e sonderingsmetode | men finnes i en del eldre rapporter.
Trykksondering CPT, CPTU Vi Insitu test Kan i noen tilfeller indikere
kvikkleire.
Totalsondering TOT, Total Kombinasjon- Kan indikere kvikkleire. Kan pgvise
(:1_} sonderingsmetode | dyp til berg (dersom det bores i
berget).
Fjellkontrollboring ﬁ Kombinasjon- Kan pdvise dyp til berg (dersom det
sonderingsmetode | bores i berget).
Stempelprgve PR, Prgve, Prgvetaking Det kan veere forskjellige metoder i

Prgveserie,

Sylinderprgve

prgvetaking og prgveserie, sjekk
beskrivelse i rapporten.

Vingeboring VB, Ving & Insitu test Maling av uomrgrt og omrgrt
udrenert skjzerstyrke
Poretrykksmaling PZ, Pore Insitu test Inkludert maling av

grunnvannsstand




HVORDAN LOGGE INN |
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Informasjonsside om NADAG:

https://www.ngu.no/geologisk-kartlegging/om-nadag-

nasjonal-database-grunnundersokelser

Kontakt:

nadag@ngu.no
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Geologisk kartlegging » Nasjonal database for grunnundersekelser (NADAG)

Om NADAG - Nasjonal database for
grunnundersgkelser

NADAG sikrer deling og gjenbruk av samfunnsviktige data fra
grunnundersokelser i Norge. NADAGs kart viser geotekniske data kombinert
med andre typer grunnundersgkelser, noe som gir et godt grunnlag for a
vurdere grunnforhold. Gjenbruk av data er viktig ved beredskap og
krisehandtering i forbindelse med naturfare, og bidrar til store besparelser
for samfunnet.

@ Pliktig innmelding av @ 0m nedlasting av @ NADAG database og
data fra geotekniske data fra NADAG kart

grunnundersekelser

(® Om geotekniske data (@ SokiNADAG (2) NADAG Geofysikk
i NADAG

Levér geotekniske data til NADAG

Det er innmeldingsplikt for geotekniske grunnundersekelser som er utfert etter 01.01.2025.

For a oppfylle innmeldingsplikten for geotekniske grunnundersekelser skal foretaket som har
utfert grunnundersekelsen levere komplette data og tilherende datarapport til NADAG.
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