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Sammendrag:

pravespaltet.

fer eventuell drift gjenopptas.

Neste fase |1 en undersake]ée vil
omradene.

- 7?7’-/

Flere soner innenfor en kvartsgneis i Fessdal er kartlagt og tildels

Skiferen har en fin overflate, men den spalter noksd tungt. En positiv egenskap
ved denne skiferen derimot er at den kan risses og knekkes.

Utover bruddomradene er det pAvist endel skiferferende soner. P4 bakgrunn av de
sméd reserver som gjenstdr, er det helt nadvendig med et sterre reservegrunnlag

derfor bestd 1 kvalitetstesting i de utpekte
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1. INNLEDNING

@verst 1 Fissdalen ca. 3 km fra hovedveien langs Sarfjorden, ligger ende]l nedlagte
gkiferbrudd langs et nordest - servestgfende skiferdrap. Skiferen er en gikalt
kvartsitiskifer med en glinsende overflate som skyldes store muskovittflak pi en
smiruklet overflate. Lokalt ble det fra gammelt av tatt vt endel skiferheller, men
organisert ble det ikke for oppdalsmanner Johan Bakken og Ole Fiksdal gikk sammen
og startet en prevedrift i 1938. Firmaet fikk navnet A/L Stjernastein og hadde
vekslende eierstruktur fram til 1964 da A/S Granitt overtok. Pi det meste var det
15 - 20 mann i arbeid. Noe senere startet opsi et annet skiferbrudd, A/S Stjerna
Hellebrudd, drift pi en skiferhorisont like ved, men wttaket her var betydeliz mindre.
Utover i 70-dra ble lennsomheten stadig dirligere og tilsluit stanset driften helt oz
har siden ikke blitt igjenopptatt. Skifersonene har aldri vert detaljkartlagt cg en
kjenner derfor ikke skiferpotessialet for omridet. En av milsettingene for
Nerd-Trendelagprogrammet, hvor Fosenomridet er inbefattet, var i skaffe tilveje
okt viten om industrimineralpotensialet 1 fylket. Det ble derfor besluttet 4 foreta en
innledene undersekelze nettopp med tanke pi & vurdere hvilke muligheter skiferen
kunne tenkes § ha. Som grunnlag for en slik vardering ble kartlegping, prevetaking
og pravespalting utfert sommeren 1989,

2. GEOLOGI

Skiferbergarten opptrer innenfor en kvartsgneis som er si sterkt forgneiset at primer
dannelse er vanskelig 4 bestermme. De [leste mener imidlertid at bergarten
opprinnelig var en arkose av senprekambrisk alder (NGU publikasjon nr. 353, 1979)

Mineralsammensetningen er 15 = 453 kvarts, 5 - 30% plagioklas 0 - 20% muskovitt,
1 - 10% biotitt og O — 10% epidot. Aksessorier er apatitt, titanitt, kleritt, granat, rutil
og svovelkis, Skifer med en slik mineralfordeling blir kalt kvertsittskifer. Nettopp
pd grunn av mtt forholdsvis heye kvartsinnhold er skiferen hard op slitesterk i
motsetning til glimmer- og fylittskifre som har sterre innslag av bletere mineraler.
Under forutsetning av at den opprinnelige bergarien var en arkose vil dannelsen av
denne wvere sedimenter med vekslende lag av kvartssand og tynne lag av
leirmineraler. Ved senere metamorfose (trykk og varmepdvirkning) er leirmineralene
omdannet til sjiktmineraler som f. eks. glimmer. Dette skjer ofte samtidig med at en
har foldebevegelser, og foldetypen er oftest iscklinal som vist pd fig. 1 nedenfor. De
nye plan som blir dannet ar definert ved sjiktmineralene og kallex foliasjonsplanet i
motsetning il lagdelingsplanet som er primadannet. PA foldenes flanker eller sider
“hvor kievplan og folisasjon er sammenfallende, har en de beste betingelsene for st
velutviklet, jevnt og pent klevplan., Ved feldenes ombeyning danner nevate plan en
vinkel med hverandre. Dette gir en ruklete og buet overflate, tung eller ingen spalt
samt stor oppsprekking.



Fig. 1 Iscklinalfolding som viser foldeflanke til venstre og
ombgyning av fold.

Bildet fig. 1 vaser isoklinal folding hvor foldens [lanke og ombeining demonstrerer
ulike skiferkvaliteter.

3. SKIFERSONER

Den hovedferende skifersonen er funnet, usammenhengende pga. overdekke, 1 en
lengde av ca. 2 km langs strekretningen. Enkelte steder parallellt og 30 m ser for
hovedsonen ligger en noe smalere skifergang, mektighet ca 4 = 5 m (kart 20.024-01).

Ut over dette er det kun sporadisk funnet enkelte smale soner uten serlig lengede og
ekonomisk interesse.
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Ved passering av Fissdalselva er hovedsonen sideforsk jevet 170 m.

e
Arsaken til dette kan vare: 1. Ulike soner.
2. Forkastning.
3. Repetering av samme sone
ved overfolding.

Mest sannsynliz 4rsak synes 4 vere enten forkastning av hovedsonen langs
Fissdalselva eller repetering av samme sone ved folding, dette fordi skiferen
mineralogisk og mekanisk utvilsomt er den samme.

Hovedsonen har en varierende mektighet fra 8 - 10 m med steilt fall mot servest og
nordest - sydvestgdende strekretning.

Fig. 2 Skifersone sett mot nordest.

Det er to hovedomrider hvor skiferdriften har vert mest intensiv. Disse er pd
detaljkartet merket omride A og B. Hovedsonen fortsetter imidlertid ut fra
bruddomridene 1 begge retninger og pid kartet er det merket av et nytt omride,
omridde C, med gunstig beliggenhet med mektighet og skiferkvalitet som for de andre
to omriadene.



4. RESULTATER

For en kommer n@rmere inn pd resultztene, er det hensiktmessig & ta vtgangspunkt i
enidel forhold som er bestemmende faktorer for skonomisk drivbarhet. Disse er:

1. Mektighet og streklengde av drivverdig skifer.

2. Spalteegenskaper, spaltetykkelse (0.7 - 3 cm.).

1. Foldesmenster.

4, Oppeprekking og forurensninger (stikk, kvartsirer og andra
bergarter).

5. Lagstilling.

6. Mekaniske egenskaper (seighet, hardhet og slitasjeindeks).

7. Utseende {farge, overflate og misfarging).

8. Geografizk og topografisk plassering (2dkomst, transport og
drifteforhold).

9. Mengden av overfiell

10. Klimatiske forheld.

11. Infrastrukiur.

Sammenholder en observasjonene og slutninger herav punkt for punkt med ovenfor
nevnte betingeler, kan en sette opp felgende resultat:

1.1 Gjennimsnittlig mektighet av skifersone er 8 - 10 m.
Strgklengden 1 omrddes A er 800 m for bruddet og
henholdsviz 200 og 120 n 1 nordgstre ¢pg sgrvestre
forlengelse av bruddet.
8trgklengde med tilgjengelig skifer for omrdde B er 100 m,
og for C omrdde min. %00 m.

2.1 Skiferen er nogead tungtspaltende, Spaltetyklkelsen ligger
fra 1 em of oppever op vil dekka et normalt produkt-
spekter.

3.1 7To foldefager har hatt betydning for skiferdanmelsen i
omrddet, En tidlig iscklinal- eller tett foldning finnes
innen hele omridet, og denne er helt ngdvendig for dannelse
akseplanskifrighet og spaltefister.

Den amndre foldefagen avy betydning er av langt yngre alder
og kan best beakrives som store Apne folder. Denne foldetype
kan forarsake oppsprekking og buete skiferplan.

Imidlertid er bylgelengden =4 stor at den er uten betydning
for plenheten tll platestgrrelser som her er aktuelle,



4.1 Siste fase i den geologiske utvikling var en stiv deformasjon
med dannelse av flere sprekkesystemer. To retninger er
dominerende. Oppsprekkingen er sapass kraftig at den wvil
ha uheldig innvirkning bade brytningsteknisk og
produkts jonsmessig (stor skrotprosent og liten plat-
stgrrelse). Se fig. 2 forran og fig. 3 nedenfor.

Fig. 3 Bildet wviser stiv deformasjon og
lineasjonsmgnster pa skra i bildet

5.1 Lagstillingen er 85° mot sgrvest. Inndrift ma skje
ved utsprenging av grgft. Dette medfgrer at
det er begrenset hvor dypt en kan ga fgr kostnadene ved
fjerning av sideberg blir for stor.

6.1 Kvartsittskifre er generellt meget slitesterke
I tilegg kan skifer herfra knekkes wved rissing.
Enekkflaten er pen og livfull.

T.1 Fargen er forholdsvis lys glinsende (muskovittflak pa
overflaten). Ligner litt pa Golanskiferen fra Oppdal,



men mangler mye av biotitten.

8.1 For omrddene A ob B er det vei helt frem til bruddene,
mens for omrdde C mad en 300 m lang hy vei anlegges.
Terenget er her forholdsvis flatt.

Stedet har god kommunikasjonsforbindele til eventualla
markeder landeveis og sjgveis (god nmrliggende kai).

9.1 Det overfjell som her ma fjernes, vil vare de maszer en
ma fjerne ved utsprenging av tilkemstergft.

Dette vil bli betydelige mengder og kosnadene vil gke wved
gkenda uttokadybde.

10.1 Klimatiske forhold er gunstilg (lite =ng).

11.1 Infraztrukturen er slik at en eventuell drift lett wvil kurne
tilpasses lokalsmfunnet.

5. VURDERING AV RESULTATENE

Endel av de fakiorene zom na er nevt og zom vil veere avgmrende for drivbarheten
et punktene 1, 2, 4 og 9 i kap.4. Ressursmengen i omride A og B er begrenset og det
vil derfor vemre viktip 4 fi plvist sterre mengder. Kartleggingen viser at mulighetene
kanskje er sterst i omride C (se kartbilag). For 4 fasts!d dette m2 sprengning over
hele mektigheten utferes og uttatt materiale prervespaltes.

Tung spalt, men kanskje ferst og fremst stor cppsprekking op problemer med
overfiell/sidefjell vil veere de faktorer som vil innvirke sterkest pi lennsomheten.

6. FORSLAG TIL VIDERE FREMDRIFT/PLANLEGGING

Det mi vere en hovedmélsetting at man ikke investerer og setter igang drift pi et
gviktende grunnlag, for deretter & mdtte nediegge driften eller skyte inn store
mengder oy (offentlig) kapital for i opprettholde videre preduksjon med en usikker
fremtid. Som grunnlag for & ta en avgjerelse om eventuell (preve)drifi, er det pa
bakgrunn av de utferte undersekelsene endel tekniske ng produksjonsmessige
sporemil som mi klarlegges De viktigste v disse er: :

~ Underseke alternative vitakssteder, mengde skifer,
~ Bryting og massehindtering av overfjell og aveang,
- Markedsundersekelser, prod. volum.
- Selskapsdannelse, form.

- Lennsomhetiskalkyler.

Forslag til alternative uttakssteder er zllerede nevnt i kap.5 og er absoluit vikiigst 4
fA klarlagt far en evenruell drift. Det er i og for seg ikke noe teknisk problem med
fjerning 2v griberg og skrotavgang, men mengdeforholdet til produktiv del vil bli fer
stor. Det vil derfor vaere av interesse 4 undersoke mulige alternative anvendelzer slik
at avdekkingen {oppfaringsarbeidet) av skifersonen blir delvis selvfinansierende. Mest
neerliggende vil vere & undersoke hvor egnet bergarten er som tilslagsmateriale til



veidekker ol. Sprehets—, flisighets— og mbrasjonsmilinger vil kunne definere slike
krav. Dernest mi behovet for, og malg av slike masser dokumenteres.

Viktig vil ogsd en beskjeden markedsundersekele vare. Momenter som ber belyses er
hvilke produksjonsvolum, preduktspekter og priser som kan forventes.

7. KONKLUSJON

Kartlegging og tekniske undersekelser har vist at reservegrunnlaget er for lite og det
mi fer eventuell drift startes veere plvist sterre reserver. Et aktuellt omride kan
vare det som er nevnt som omride C. De andre nagative faktorene for drift som er
nevnt tidligere, synes 4 vaere ner konstant for alle aktuelle omrider, og kan derfor
ikke forbedres 1 vesentlip grad.
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