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Grunnvannsforekomstene i Loppa kommune er registrert som en del av
NGUs Finnmarksprogram.

Det er fa l¢smasseforekomster i kommunen som er egnet for uttak av
grunnvann til drikkevann. Salt grunnvann til fiskeoppdrett kan derimot
vaere mulig i Trolldalen ved Langfjorden.

Berggrunnen i kommunen bestar stort sett av gneis og gabbro. Boringer

i disse bergartene vil sjelden gi mer enn 0.2 1/sek. Et borhull i
sprekker og forkastningssoner vil vanligvis gi mer vann (0.2-0.5 1/sek.)
enn boringer i bergarten forgvrig.

Emneord Grunnvann Hydrogeologi Kartlegging

Berggrunn L¢smasser Fagrapport
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KONKLUSJON

Boringer i fjell kan forsyne mindre tettsteder med drikkevann.
Et borhull i kommunen vil gi vannmengder omkring 0.2 1l/sek.

GRUNNVANN —-DRIKKEVANN

sted utnyttelse av utnyttelse av
grunnvann i grunnvann i
fjell (1/sek) lgsmasser
Gksfjord <0.2 Darlig i Vassdalen
kilder som er undersgkt
Skaddjanjar’ga <0.2 Darlig i det undersgkte
omradet
Pksfjordbotn 0.2 Sma muligheter




GRUNNVANN SOM VANNFORSYNING I LOPPA KOMMUNE

Regional kartlegging av grunnvannsressursene i Loppa kommune
er et ledd i Norges geologiske undersgkelses (NGU) Finnmarks-
program. Formalet med undersokelsen er a skaffe informasjon om
mulighetene for grunnvannsuttak i fjell og losmasser.

Litt om grunnvann

Norske bergarter er med f4& unntak ugjennomtrengelig for vann.
Grunnvann finnes derfor pa sprekker og forkastninger. Resul-
tatet av en brennboring avhenger av hvordan og hvor sprekkene
treffes og av sprekkenes karakter.

Grus-og sandavsetninger langs elver og innsjeer inneholder
store grunnvannsmagasiner som samvirker med vannet i vass-
dragene.

Grunnvannsforekomster i sand og grus kan forsyne byer og
tettsteder med drikkevann, mens borebregnner i f£jell vanligvis
benyttes som vannforsyning til mindre boligkonsentrasjoner.
Ved et forbruk pa 250 liter/degn/person vil en reorbrenn som
gir 16 1l/sek forsyne 5500 personer. Tilsvarende vil et borhull
i f£jell som gir 0.5 1/sek kunne forsyne 175 personer, hvis det
pumpes mot et utjevningsbasseng.

Generelt

Det er f& leosmasseforekomster i det undersgkte omradet av
kommunen. Ingen av disse er egnet for uttak av sterre grunn-
vannsmengder. Ved Trolldalen i Langfjorden finnes det derimot
en sand-og grusforekomst hvor grunnvann kanskje kan utnyttes.
Forekomsten er ikke befart, men salt grunnvann til landbaserte
fiskeoppdrettsanlegg kan trolig utnyttes fra denne fore-
komsten.

Berggrunnen bestar stort sett av gabbro og gneis. Et borhull i
disse bergartene vil sjelden gi mer enn 0.2 1l/sek. Imidlertid
vil en boring i gneis vanligvis gi mer vann enn boringer i
gabbro. Boringer i sprekker og forkastninger kan gi vannmeng-
der mellom 0.2 og 0.5 1l/sek.



Grunnvann i fjell

Bergartene i kommunen gir vanligvis vannmengder under 0.2
l/sek. Boringer i sprekker og forkastningssoner gir vanligvis
mer vann enn bergarten forevrig. Antatt vannmengde i borhull
som er boret mot sprekkesoner er 0.2 til 0.5 1/sek.
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GRUNNVANNSFOREROMSTER I LOPPA KOMMUNE

gksfijord

Bergartene i @ksfjord er gabbro. Et borhull i denne bergarten
vil sjelden gi mer enn 0.2 1/sek. Imidlertid finnes det en del
regionale sprekker hvor boringer trolig vil gi vannmengder
mellom 0.2 og 0.5 1l/sek. I selve @ksfjord finnes det flere
oppkommer i fjell, hvor vannmengden er anslatt til 3-5 l/sek.
vannprover fra disse indikerer en god vannkvalitet.

Ved Vassdalen ble det utfert sonderboringer ved idrettsbanen
som viste 4.5 m med silt/leire over fjell. Dette tyder pa at
Vassdalsvatnet demmes opp av en fjellterskel. Muligheter for
grunnvann i lgsmasser i dette omraddet er derfor darlig.

Bergartene i omradet fra @ksfjord til @ksfjordbotn er gabbro,
bortsett fra et lite omrade ved Bar‘dineset hvor bergartene er
gneis. Begge disse bergartene karakteriseres som darlige
vanngivere, men et borhull i gneis vil gi mer vann enn bor-
inger i gabbro. I tillegg finnes det flere sprekkesoner som
trolig vil gi vannmengder mellom 0.2 -0.5 1l/sek. Ved Kobbevika
finnes det et oppkomme, og en vannpreve som ble tatt indikerer
god vannkvalitet.

Ved Skaddjanjar‘ga er det en liten vifteavsetning hvor uttak
av grunnvann kunne vere mulig. Derfor ble det utfert en son-
derboring like ved elva. Boringen viser at avsetningen bestar
av omkring 7 m sand og grus over sand/finsand/silt. En prove-
pumping viser at avsetningen gir omtrent 0.4 1/sek. Vannet
inneholdt mye finstoff og ble ikke klart i legpet av en halv
times provepumping. Avsetningen bgr likevel ikke avskrives som
potensiell grunnvannsressurs, for det kan finnes "lommer" med
grovere masser hvor grunnvann kan utnyttes.

Opplysninger om vanngiverevnen i fjell og lgsmasser er gitt i
temakart @ksfjord - vedlegg 1.



BORINGER

Det er i lopet av sommeren utfert to sonder/undersokelses-
boringer i kommunen. Figur .1 viser hvor det er boret i les-
masser.
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Fig 1. Oversiktskart over Loppa kommune som. viser hvor det er utf¢rt sonder/
unders¢kelseshoringer.



Fordelingen av de ulike materialtypene i jordprofilene.

JORDPROFIL (SONDERBORINGER) MED NR. INNENFOR KARTBLAD:
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Det er tidligere boret en brenn i kommunen. Fig £ viser hvor
denne finnes. Borhullet ga salt grunnvann etter en tids pump-
ing. Dyp og vannmengde er ukjent.
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Fig 2. Oversiktskart over Loppa kommune som vise hvor det er boret br¢nner i fjell.
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VANNANALYSER

Tre kilder er preovetatt og resultatet av disse er vist i
tabellen.

Temakart gksfjord

Provested gksfjord Kobbe
nordre sgndre vika
Arstall 1989 1989 1989
Prevenr 1 2 3
Temperatur °c 3 3
pH 7.6 7.3 7.3
Lednings-
evne uMHO 139 9 128
Alkalitet mmol/l 0.7 0.7 0.6
Jern mg Fe/l <0.01 <0.01 <0.01
Mangan mg Mn/1 <0.05 <0.05 <0.05
Natrium mg Na/1 7.8 8.4 4.9
Kalium mg K/1 0.7 0.8 <0.5
Kalsium mg Ca/1l 13.5 11.1 11.1
Magnesium mg Mg/l 2.3 2.8 1.2
meget
Total hardhet®dH blgtt blett blott
(2.4) (2.2) (1.8)
Klorid mg Cl/1 11.4 12.0 5.8
Sulfat mg S04/1 14.5 11.2 5.1
Nitrat mg NO3/1 0.35 1.0 <0.05
Nitritt mg NO2/1 <0.05 <0.05 <0.05
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I FJELL

I Norge forekommer grunnvann t f jell o sprekker
og forkastninger. De gunstigste sprekkene daonne
stive og hard som f.eks. grancti,

’ 1o t e bergarte f.eks.
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Grunnvann o lgsmasser forekommer © hulrom
(porer]) mellom partikler som avsetnin

bygget opp av. | sand-og gr ~st £ ;n‘eb 

GRUNNV A

s jonert ;
som gur 0.5 U/sek.
annasker .

dekke vannbehovet for ca. 175

Borebrenner er angitt med forilepende nummer wnnen
kartet . For mer detal jerte opplysninger henvise
det til tabell o ropporten. '

Der det foreligger nok opplysninger, er
avsetningene klassif isert etter vannguverevne.
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Kartet viser ogsd plasseringen av boringer t
Lasmasser og geofysiske profiler. Disse er gitt
ref eransenummer og mer detaol jerte resultater
fra undersokelsene finnes t rapporten.

Sterre sprekker og forkastninger er ogsd angiit pé
kartet ettersom boringer mot disse ofte gir vesentlig
mers vann enn boringer u berggrunnen forevrig.

I Ltillegg il de avmerkede forekomstene kan
gravde brenner L andre avsetninger ogsd kunne
forsyne smd enheter.
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o Kilde

Ab———J A" Geofysisk profil

Klossif tseringen er basert pd boringer ¢ Leos—
masser, prevepumpinger, geofysiske under=
svkelser og hydrogeologiske vurderinger o« felt.

Antatt kapasitet for en rerbrann: over 8 L/sek.

Antott kaoposttet o en rerbremn: 0.8-8 L/sek.

Undersekte forekomster som har guttvnegatxvt
resultot .

Omrdder med mulig god eller muddels vannguver-—
evne, men ikke tilstrekkelig undersekt .

ANNET

o Kilde

b>4

Fjellblotnung med bestydnung for grummvannsvurderung.

s Geofysisk profil

Vannmengdene ¢jelder for 100 m dype borhull.

LOKALISERING AV BOREPLASSEFR RR
FORSYNINGER BBR FORETAS AV HYDROGEOLOGISK
- SAKKYNDIG .
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