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Sammendrag:

Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark
ble registeret etablert i 1983 av Fylkeskartkontoret. Etter den tid har NGU fétt ansvaret for 4 etablere et
edb-basert Grus- og Pukkregister for hele landet. I 1994 ble det startet oppdatering og ajourhold av
registeret i Telemark. I Nome kommune ble feltarbeidet med ajourholdet og oppdateringen utfort i 1994.
De aller fleste forekomstene fra fgrste gangs registrering ble befart og informasjonen lagt inn i NGUs
database. Forekomstene er digitalisert og presenteres pa ressurskart for sand og grus i malestokk

1:50 000. Informasjonen i Grus- og Pukkregisteret er apen for alle og kan fas ved henvendelse til NGU.

Nome kommune har store sand- og grusreserver. Det er registrert 20 forekomster hvorav 17 er sand- og
grusforekomster, 2 steintipper etter kraftverksutbygginger og ett steinbrudd. 15 forekomster er
volumberegnet og inneholder til sammen over 40 mill. m® sand og grus

De viktigste forekomstene i kommunen er 5 Storemo, 10 @vre Verpemoen og 14 Verpekasene. Det er
ogsd de samme som det er drift pa i dag. I tillegg til oppfelgende undersgkelser av disse, er det viktig &
undersgke forekomst 6 Nesmoen med hensyn til kvalitet og mengde. Spesielt omrader med muligheter
for grove masser som grus og stein er det viktig a undersgke.

Selv om kommunen har store reserver med sand og grus, er det viktig at de beste forekomstene, eller
deler av disse blir reservert som omrader for rastoffutvinning i kommuneplanenes arealdel. Oppfglgende

undersgkelser vil gi kommunen et nyttig redskap i forvaltningen av disse byggerastoffene i framtida.

Emneord: Grusregister Sand Grus

Byggerastoff Volum Kvalitet

Vegformaél Betongformal Fagrapport
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FORORD

I 1994 startet Norges geologiske undersgkelse ajourhold av Grus- og Pukkregisteret i
Telemark fylke. I Nome kommune er de aller fleste forekomstene fra fgrste gangs
registreringen i 1981 besgkt og vurdert ut fra de kriterier som i dag ligger til grunn for Grus-
og Pukkregisteret.

Ajourfgrte opplysninger om forekomstene er lagt inn i det landsomfattende databaserte
registeret.

I rapporten presenteres resultatene i form av tekst, tabeller og kart.

Trondheim 1. juni 1996

e ch‘/lax& U&@7 )

Peer- Richard Neeb Knut Wolden
hovedprosjekt for avd. ing
sand, grus, pukk og naturstein



1. INNLEDNING

Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende Edb-basert register hvor sand- og
grusforekomster og pukkverk er registrert etter bestemte kriterier (se standardvedlegg).

Initiativet til & opprette et slikt register ble tatt av Miljgverndepartementet 1 1978, og det
metodiske opplegget ble utviklet gjennom et prosjekt ved fylkeskartkontorene i Telemark og
Vestfold t samarbeid med Norges geologiske undersgkelse.

Senere har NGU fétt ansvaret for etablering og vedlikehold av registeret og produksjon av
digitale ressurskart for sand, grus og pukk i malestokk 1:50 000 for hele landet. I den
forbindelse er den opprinnelige modellen for registreringene forbedret og tilpasset dagens
behov.

Registreringsarbeidet i forbindelse med etableringen av Grusregisteret i Telemark fylke ble
utfgrt i arene 1978 - 1981. Arbeidet ble utfgrt av ansatte ved fylkeskartkontortene i Telemark
og Vestfold, Telemark distriktshggskole og Statistisk sentralbyra. Resultatene ble presentert i
rapport og kart i 1983 (Karen Tone Lie, Grusregisteret for Telemark)

11994 ble det satt i gang ajourhold av Grus- og Pukkregisteret i fylket. Dette arbeidet ble
planlagt gjennomfgrt pd to feltsesonger og med kommunevis rapportering det pafglgende aret.

Registreringsarbeidet i Nome kommune ble utfgrt i september 1994, De enkelte forekomstene
1 kommunen ble befart og vurdert etter de gjeldene kriteriene for Grus- og Pukkregisteret. All
informasjon er senere lagt inn i NGUs database. Informasjon fra registeret er tilgjengelig for
alle og kan fas ved henvendelse til NGU. Dataene presenteres i form av utskrifter, rapporter
og kart.



2. KONKLUSJON

Nome kommune har store sand- og grusreserver. Det er registrert 20 forekomster hvorav 17 er
sand- og grusforekomster, 2 steintipper etter kraftverksutbygginger og ett steinbrudd. 15
forekomster er volumberegnet og inneholder til sammen over 40 mill. m’ sand og grus. Det er
registrert 13 massetak i kommunen. Under registreringsarbeidet var det drift i 3 av disse, 4 var
i sporadisk drift og 6 massetak var nedlagt. En visuell vurdering av kornstgrrelsen i
massetakene viser at sand er den dominerende kornstgrrelse med over 80 %. Bergartstelling i
fraksjonen 8-11,2 mm fra en forekomst gir 86 % sterke og meget sterke bergartskorn.
Bergartssammensetningen og tidligere utfgrte sprghet- og flisighetsanalyser tyder pa at
materialet kan vare noe sprgtt. Likevel vil massene tilfredsstille kravene for bruk til
vegformal med den trafikkbelastning det er pa vegene i dette omradet. Det er rimelig 4 anta at
forholdet ogsa er tilnermet det samme i de gvrige forekomstene. Innholdet av glimmer i
sandfraksjonene 0,5-1,0 mm og 0,125-0,250 mm er sé lavt i de undersgkte prgvene at det ikke
vil ha noen betydning for vannbehovet ved bruk som betongtilslag.

De viktigste forekomstene i kommunen er 5 Storemo, 10 @vre Verpemoen og 14
Verpekasene. Det er ogsa de samme som det er drift pa i dag. I tillegg til oppfglgende
undersgkelser av disse, er det viktig & undersgke forekomst 6 Nesmoen med hensyn til kvalitet
og mengde. Spesielt omrader med muligheter for grove masser som grus og stein er det viktig
a undersgke.

Selv om kommunen har store reserver med sand og grus, er det viktig at de beste
forekomstene, eller deler av disse blir reservert som omrader for rastoffutvinning i
kommuneplanenes arealdel. Oppfglgende undersgkelser vil gi kommunen et nyttig redskap i
forvaltningen av disse byggerastoffene i framtida.



NOME KOMMUNE

REGISTRERTE SAND-, GRUS- OG PUKKFOREKOMSTER

TEGNFORKLARING

SAND OG
GRUSFOREKOMSTER

© volumanslag mangler
® < 0.1 mill. m3

@ 0.1-1.0mill. m3

@ 1.0-50mil.m3

B >50mi.m3

PUKKFOREKOMSTER

A uvttak | drift

A uttak med sporadisk
drift eller nedlagte
steinbrudd

V mulig framtidig uttaks—
omrade

~+ provepunkt

3 forekomstnummer innen
hver kommune

LOSMASSEAVDELINGEN

Referanse til kartet:

Grus- og Pukkregisteret
kw 07.06.1996




3. BYGGERASTOFFSITUASJONEN I KOMMUNEN

I Nome kommune er det registrert 20 forekomster. Av disse er 17 sand- og grusforekomster
og 2 er steintipper etter kraftverksutbygging. Det er registrert ett pukkverk pukkverk i
kommunen. Av sand- og grusforekomstene er 15 volumberegnet til samlet a inneholde 42,5
mill. m®. Over halvparten av dette volumet finnes i forekomst 5 Storemo. Andre store
forekomster er 6 Nesmoen med 5,4 mill. m3, 10 @vre Verpemoen med 2,9 mill. m3, 15
Nomehaugen med 2,3 m® og 17 Fjosemo med 1,3 mill. m’. Alle forekomsten ligger langs
hoveddalen fra Ulefoss til Flavatnet. Forekomstene er dominert av sand og vil dekke behovet
for slike masser i kommunen i uoverskuelig tid. For grove grus- og steinrike masser egnet for
knusing er situasjonen noe darligere. Det er derfor viktig at en del aktuelle forekomster blir
undersgkt nermere for om mulig & finne omrader med stgrre andel grove masser. Et alternativ
er kartlegging av berggrunnen for om mulig a finne egnede bergarter for produksjon av pukk.

4 DE ENKELTE FOREKOMSTENE

4.1  Ulefoss-Lunde (forekomstene 1-2, 15-16, 19, 501)

Forekomst 1 Dambakke Ulefoss og 2 Furustul er to breelvavsetninger ved Ulefoss. Det er
tidligere tatt ut masser fra begge forekomstene, men bebyggelse pa forekomstene og massenes
egenskaper gjgr videre uttak mindre aktuelt.

Forekomst 15 Nomehaugen er en ryggformet breelvavsetning i enden av Nomevatnet. Det er
tatt ut masser fra et stort massetak med 30 m hgyde. Massene bestér hovedsakelig av sand,
men med noe grus og sporadisk stein i overflaten. Pa toppen av avsetningen er det flere
gravhauger som begrenser muligheten for videre uttak.

Forekomst 16 Dagsrud er en breelvavsetning som bestar av lagdelt sand og grusig sand. Det er
tidligere tatt ut masser fra forekomsten, men dette er na avsluttet og det er anlagt idrettsplass.
Dagens arealbruk i denne delen av forekomsten gjgr videre uttak mindre aktuelt.



Forekomst 19 Eidsfoss kraftverk er en steintipp som tidligere er brukt til veganlegg.

Forekomst 501 Fen er et steinbrudd hvor det periodevis blir knust fjell med mobilt knuseverk.

4.2  Lunde-Flabygd, nord for Straumen (forekomstene 3, 6-11, 14)

Forekomst 3 Nedre Verpemoen er en terrasseformet elveavsetning. Under et tynt grusig
topplag bestar massene av tildels ensgradert sand. Forekomsten har derfor begrenset
kommersiell interesse.

Forekomst 6 Nesmoen pa nordsiden av Flavatnet er en stor breelvterrase med et grovt topplag.
Det er ingen massetak eller &pne snitt som viser kornstgrrelsen pa stgrre dyp. Forekomsten ma
derfor undersgkes nermere for a bestemme massenes volum og egenskaper til tekniske
formal.

Forekomst 7 Nordnes er en breelvterrasse hvor det sporadisk blir tatt ut en del masser.
Materialet bestar av et 2-4 m mektig topplag med grus og stein over mer finkornige masser
med sand og grus. Forekomsten bgr undersgkes n&rmere med hensyn til kvalitet og mengde.

Forekomst 8 Stramjordet er en ryggformet breelvavsetning som trolig gér under de marine
avsetningene i omradet. Det er tidligere tatt ut noe masse fra forekomsten, men massetaket er
né nedlagt. Vegen som gér over avsetningen gjgr at videre uttak er lite aktuelt.

Forekomst 9 Hogga er en elveterrasse med et grovt grus- og steinig topplag . Det er tidligere
tatt ut noe masse fra et lite massetak syd pé avsetningen. Dette er na nedlagt. Under et topplag
med noe grus og stein bestar massene av sand. Forekomsten er ikke spesielt interessant for
uttak.

Forekomst 10 @vre Verpemoen er en breelvavsetning med et grovt topplag med grus og noe
stein over sandige masser. Det er tatt ut betydelige mengder fra forekomsten gjennom mange
ar. I dag gér mesteparten av materialet til betongformal. Det er tatt prgve for bergartstelling i
fraksjonen 8-11,2 mm som viser at 86 % av telte korn er meget sterke og sterke. I fraksjonen
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0,5-1,0 mm er det 1 % glimmer og i fraksjonen 0,125-0,250 mm 4 %. Dette er sé lavt at det
ikke vil ha noen innvirkning pa vannbehovet ved bruk av sanden som betongtilslag.

Forekomsten er meget viktig i forsyningen av sand og grus til byggerastoff i kommunen.

Forekomst 11 Elvestad er opprinnelig en del av det samme deltaet som forekomst 5 Storemo,
men er senere skilt fra denne ved elvas erosjon gjennom forekomsten. Under et topplag med
grus og stein bestir massene av grusig sand. Det er et nedlagt massetak pa forekomsten.

Forekomst 14 Verpekasene er en steintipp fra kraftverksutbygginger. Statens vegvesen har
startet uttak og produksjon av pukk fra steintippen. Forekomsten vil bli viktig 1 forsyningen av
knuste steinmaterialer i kommunen.

4.3  Sor for Straumen (forekomstene 4-5, 12-13, 17-18)

Forekomst 4 Rgymal er tre delomrader med breelvavsatt sand og grus som stikker opp av
overliggende marine sedimenter. Det er tidligere tatt ut noe masser ved Rgymal, men det er
mange ar siden. Forekomsten synes ikke a vere sa®rlig interessant for framtidige uttak.

Forekomst 5 Storemo er et stort breelvdelta med dreneringsspor, dgdisgroper og ryggformer i
overflaten. Forekomsten er avsatt fra nord hvor det er grove masser med grus og stein i
overflaten. Mot syd avtar kornstgrrelsen og massene bestar her av sand under et begrenset
topplag med noe grusig materiale. I denne delen av forekomsten er det et massetak hvor det
produseres betongprodukter. Det er anlagt sgppelplass og slamdeponi i den sgrvestlige delen
av forekomsten.

Forekomsten er en av de viktigste sand- og grusressursene i kommunen. Det bgr derfor utfgres
mer detaljerte undersgkelser for & fa kartlagt mektigheten pa de grove massene i nord,

bestemme massenes egenskaper og finne fram til de best egnede omradene for framtidige
uttak.

Forekomst 12 Kjeldal er et breelvdelta hvor det er tatt ut sand og grus i et lite massetak.
Massetaket er 10-12 m dypt og bestar av tildels grovt lagdelt materiale. Gravhauger pa toppen
av forekomsten begrenser muligheten for videre uttak.
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Forekomst 13 Hggsvatn er breelvavsatt materiale som spredte hauger pa vestsiden av
Hggsvatn. Det er tatt ut masser som er brukt til vegen. De resterende massene kan brukes til
lokale vegformal.

Forekomst 17 Fjosmo er en terrasse som opprinnelig har hengt sammen med 5 Storemo.
Senere bekke- og elveerosjon har skilt forekomstene. Det er ingen snitt som viser
kornstgrrelsen pd dypet, men avsetningsforlgpet tilsier at massene er mer finkornige enn ved
Storemo. Kornstgrrelsen setter derfor begrensninger i bruken av massene.

Forekomst 18 Skogmo er en elveavsetning med grov grus og stein i overflaten. Under dette er
det trolig sand og finsand. Forekomsten synes ikke & vare interessant for utnyttelse.

11



S. LITTERATUR

Jansen, I. J. 1986: Telemark, Kvartergeologi. Jord og landskap i Telemark gjennom 11 000
ar. Beskrivelse til kvartergeologisk kart i M 1:250 000. Institutt for naturanalyse

Jansen, I. J. 1987: Telemark, Kvartergeologi II. Kvartergeologiske verneverdige omrader i
Telemark. Institutt for naturanalyse

Lie, K.T. 1983: Grusregisteret for Telemark. Fylkeskartkontoret i Telemark

Lgve, A. 1885: Naturatlas for Telemark. Geo 02 a Sand- og grusressurser M 1:250 000.
Statens Kartverk, Fylkeskartkontoret i Telemark

Sigmond, E. O. M., Gustavson, M. & Roberts, D. 1984: Berggrunnskart over Norge,
M 1:1 mill. Norges geologiske undersgkelse.

Stokke, J. A. 1986: Grus- og Pukkregisteret. Innhold og feltmetodikk. NGU Rapport 86.126

12



NGU Rapport 96.073

Standardvedlegg, s. 1

STANDARDVEDLEGG

Sammendrag av NGU Rapport 86.126:
GRUS- OG PUKKREGISTERET. INNHOLD OG FELTMETODIKK

INNHOLDSFORTEGNELSE
Side

1 GENERELT OM INNHOLDET I GRUS- og PUKKREGISTERET....................... 2

2 BAKGRUNN ...ttt ss s e bbb s e 3
21  Formalet med Grus- og Pukkregisteret 3
2.2 Organisering av Grus- og Pukkregisterarbeidet 4
2.3  Erfaringer og framdrift 4

3 KLASSIFIKASJON AV BYGGERASTOFFER ........ovcuunreeeemmeseesessssesssnsssesesnnee 4
3.1 Byggerastoff klassifisert etter materialtype 4
3.2  Aktuelle losmasser i registeret klassifisert etter dannelse

4 REGISTRERINGSKRITERIER.........cooeiiiriiiicncncncicssicscssssssesesessssnenens 8
41  Sand- og grusforekomster 8
42  Andre naturlige losmasser 8
43  Steintipper 8
44  Fast fjell til pukk 9

5 PRESENTASJON AV DATA FRA GRUS- OG PUKKREGISTERET VED
INGU bbb s 9
51  Ressurskart: Sand, grus og pukk i malestokk 1:50.000 (M711) 9
52 Opversiktskart i varierende malestokk 10
53  Utskrifter med data om forekomster og massetak 10
54  Rapporter 11

6 AJOURHOLD OG OPPDATERING AV GRUS- OG PUKKREGISTERET...... 13



NGU Rapport 96.073
Standardvedlegg, s. 2

1 GENERELT OM INNHOLDET I GRUS- OG PUKKREGISTERET

Grus- og Pukkregisteret er et EDB-basert kart og registersystem for sand- grus og
pukkforekomster. Grus- og Pukkregisteret gir oversikt over de totale ressurser. For
den enkelte forekomst kan det blant annet lagres opplysninger om:

- Arealbegrensning basert pé digitale omriss.
- Mektighet. Anslatt i felt.
- Volum basert pé areal og midlere mektighet.
- Enkel kvalitetsvurdering som bygger pa:
* Mineralkorn- og bergartskorntelling (innholdet av mekanisk svake
korn i grusfraksjonen 8 - 16 mm og innholdet av glimmer i
sandfraksjonene 0,125 mm - 0,25 mm o0g 0,5 - 1 mm)
* Kornstorrelsesfordeling i typiske snitt, massetak, vegskjaering etc.
* Sprehets- og flisighetsanalyser i enkelte forekomster der NGU eller
Statens Vegvesen har utfert detaljunderseokelser
- Arealbruksfordeling grovt vurdert under befaring
- Arealbrukskonflikter. En tenkt situasjon med alle konflikter som oppstar
nar hele forekomsten drives ut
- Driftsforhold i masseuttak
- Rapportreferanser

Opplysningene om hver enkelt forekomst er vanligvis ikke omfattende nok for
detaljert driftsplanlegging av storre massetak. I grusregisterrapporter utarbeider
NGU som regel forslag til videre undersokelser av utvalgte forekomster.

Det utarbeides bade rapporter, flere typer kart og utskrifter i tilknytning til
registeret. Grusregisterrapporter, grusressurskart og standardtabeller kan bestilles
ved NGU.

NGU gir forevrig rdd og veiledning om registeret. Alle henvendelser vil bli
besvart etter brukerens onsker.

Nedenfor er det gitt en bredere omtale av metodikken og innholdet i registeret.
For en mer utforlig beskrivelse vises det til NGU-rapport 86.126.
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2 BAKGRUNN

1978 vedtok Miljeverndepartementet & starte utviklingen av en database og
feltmetodikk for et landsomfattende Grusregister. Det ble nedsatt en
arbeidsgruppe ved fylkeskartkontoret i Telemark som i samarbeid med NGU
utarbeidet en modell til registeret.

NGU og fylkeskartkontorene fikk i 1981 konsesjon pa opprettelse og drift av Grus-
registeret. Etter en kort preveperiode satte NGU i gang et omfattende arbeid med
a forbedre og tilpasse den opprinnelig modellen til de reelle behov. Fra og med
1986 har NGU utvidet databasen med et analyseregister for pukk. Navnet pa
registeret ble da forandret til Grus- og Pukkregisteret.

Fra 1980 - 93 har NGU etablert Grusregister i alle landets fylker med unntak av
fylkene Telemark, Vestfold og Sogn og Fjordane hvor de respektive kartkontor
hadde ansvaret for etableringen av Grusregisteret. I disse fylkene ble ikke
kartmaterialet digitalisert, slik som for resten av landet. NGU vil i lopet av 1994~
1996 oppdatere registeret i disse fylkene og samtidig foreta digitalisering av
kartene. Parallelt med etableringsarbeidet har NGU forestatt vedlikehold og
utvikling av programsystemer for mer effektiv og rasjonell registrering og
presentasjon av data.

2.1  Formalet med Grus- og Pukkregisteret

Grus- og Pukkregisteret er et EDB-basert kart og registersystem for sand-, grus-
og pukkforekomster. Registeret skal danne grunnlag for planmessig utnyttelse av
disse ressursene. Det er i denne sammenhengen viktig & gi brukeren opplysninger
om omrdder med overskudd/underskudd pa naturgrus, pavise variasjoner i
materialkvalitet, registrere masseuttak og papeke mulige arealbrukskonflikter.
Registeret skal videre dekke behovene for grunnlagsdata av denne type i
kommunal og fylkeskommunal planlegging, danne grunnlag for ressursregnskap
og veere et hjelpemiddel for andre brukerkategorier med behov for opplysninger
fra registeret.
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2.2 Organisering av grus- og pukkregisterarbeidet

Etablering, drift og ajourhold av registeret samordnes i dag av
Miljgverndepartementet (MD), og NGU. NGU har det praktiske ansvaret for drift
og ajourhold av Grus- og Pukkregisteret pa landsbasis. @konomisk er ansvaret
fordelt mellom MD og NGU.

23  Erfaringer og framdrift

NGU ser det som meget nyttig & ha et godt samarbeid med de storste
brukergruppene. Dette er viktig for a kunne tilpasse informasjonen og eventuelt
justere det metodiske opplegget. Dessuten kan blant annet tilgang pa ny
teknologi, endrede politiske retningslinjer og krav til samordning mot andre
dataregistre fore til endringer. Det er forelopig lagt opp til at
forstegangsregistreringen skal veere ferdig innen utgangen av 1995.

3 KLASSIFIKASJON AV BYGGERASTOFFER

Byggerastoff i Grus- og Pukkregisteret klassifisieres bade etter material- og
forekomsttype. I figur 1 er det vist en oversikt over klassifikasjonssystemet.
3.1  Byggerastoff klassifisert etter materialtype

De aktuelle materialtyper i Grus- og Pukkregisteret er sand- og grus, andre

losmasser, steintipper og fast fjell til pukk.

3.1.1 Sand-og grus

Med sand og grus menes i denne sammenheng materiale med kornsterrelser i
fraksjonsomradet sand - grus - stein - blokk (0,06 - 256 mm). "Sand" og "grus" er
geologisk sett lasmasser innen bestemte kornsterrelser. Sand ligger i
fraksjonsomradet 0,06 - 2 mm og grus i omradet 2 - 64 mm. Uttrykkene sand og
grus
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blir brukt om hverandre i daglig tale som en fellesbetegnelse pa lasmasser til
bygge- og anleggsformal. En middelkornsterrelse pé ca. 0,3 mm er nedre grense
for hva som regnes anvendbart til byggetekniske formal som vei- og
betongformal. Mer finkornige forekomster regnes som uinteressante i Grus- og
Pukkregisteret. Til de godt sorterte sand- og grusavsetninger regner en breelv-,
elve- og strandavsetninger. Til de darlig sorterte sand- og grusavsetninger regner
en forst og fremst grusig morene.

3.1.2 Andre lgsmasser

I omrader med liten eller ingen tilgang pa naturgrus kan ur, skred- og forvitrings-
materiale veere aktuelle som byggerastoffer.

3.1.3 Steintipper

Steintipper fra ulike anlegg i fjell som kan veere aktuelle til fyllmasse eller som
rastoff til pukkproduksjon.

3.1.4 Pukk fra fast fiell

Denne del av registeret omfatter eksisterende uttak i fast fjell (pukkverk), nedlagte
pukkverk og aktuelle uttaksomréder.

3.2  Aktuelle losmasser i Grusregisteret klassifisert etter dannelse

Losmassene klassifisieres etter dannelsesmate og -milje. Det er siledes de ulike
geologiske prosessene som avspeiles gjennom inndelingen. Som sand- og
grusforekomster er folgende losmassetyper aktuelle:

- Elve- og bekkeavsetninger er dannet etter istiden ved at rennende vann har
gravd, transportert og avsatt materiale. Disse avsetningene har mange
fellestrekk med breelvavsetningene, men de er som regel bedre sortert, og
har ofte bedre rundete korn. Elveleimateriale eller elvegrus transporteres
og avsettes i elvesengen og langs bredden pa vére elver og vassdrag. Langs
storre elver kan elveleiemateriale lokalt veere en betydelig ressurs.
Kontrollerte uttak
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av elvegrus er mange steder a foretrekke framfor uttak pa heyproduktiv
dyrka mark innen omrader med lave elvesletter (grunnvannstanden 1-2 m
under overflaten). Det er viktig at stremnings- og erosjonsforhold som
folge av slike uttak blir holdt under oppsikt slik at elva ikke starter
utilsiktet graving.

Elvedelta dannes der elver munner ut i rolig vann. Eldre elvedelta vil p.g.a.
landhevningen bli hevet over havnivaet. Har elven hatt stor materialtilgang kan
elvedelta veere betydelige sand- og grusressurser.

Flomskredvifter dannes der bekker i dalsidene munner ut i flatt terreng. Deres
ytre form er meget karakteristisk. Materialet kan variere mye fra litt omlagret
morenematerialet avsatt under flomskred til bedre sortert sand, grus og stein.
Grusvifter kan i enkelte tilfelle egne seg til hoyverdige formal, men innholdet av
organisk materiale er i mange tilfelle for hoyt.

Morenemateriale er losmasser avsatt direkte av isbreer. Det danner et mer
eller mindre sammenhengende dekke over berggrunnen. Andre
losmassetyper ligger ofte pa et underlag av morenemateriale.
Morenematerialet bestar oftest av alle kornsterrelser fra blokk til leir, men
mengden av ulike kornsterrelser kan variere. Bergartsfragmenter i
materialet er som regel skarpkantet. P4 og neer markoverflaten er blokk og
steininnholdet hoyere enn mot dypet. Utrast materiale fra mektige
moreneavsetninger er sveert vanskelig & avgrense fra morenemateriale
forevrig ved vanlig overflatekartlegging.

Breelvavsetninger er lgsmasser avsatt av stremmende smeltevann fra
isbreer. De kjennetegnes ved at materialet er lagdelt og sortert etter
kornstorrelser. Sand og grus er oftest de dominerende kornsterrelser. Stein
og gruskorn er som regel rundet. Breelvavsetningene er vare viktigste sand
og grusforekomster.

- Ur er brukt som en fellesbetegnelse pa avsetninger dannet ved steinsprang.
Er det knapphet pa sand og grus kan ur veere aktuelt som byggerastoff.

- Forvitringsmateriale er losmasser som er dannet ved kjemisk eller
mekanisk forvitring av berggrunnen. Bare unntaksvis finnes det tykke
avsetninger av forvitringsmateriale i Norge. I mangel av andre masser kan
disse benyttes fortrinnsvis til fyllmasse.
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Bresjo/innsjoavsetninger er losmasser avsatt ved relativt rolige
stremningsforhold i bredemte sjoer. De kjennetegnes ved nzer horisontal
lagning, og bestar oftest av finsand og silt. Vanligvis er slike avsetninger for

finkornige til & bli registrert som byggerastoffressurs.

AKTUELLE BYGGERASTOFFER I GRUSREGISTERET

Aktuelle Viktige Forekomstens Vanlig
materialtyper forekomsttyper verdi som bruksomréade i
ressurs avhenger | naturlig tilstand
av:
Naturlige | Sand og grus(S) | Sorterte forek.: - Mektighet - Veg- og
lesmasser - Breelvavsetning (B) | - Arealbruk betongformal
- Elveavsetning  (E) | - Beliggenhet
- Strandavsetning (U) | - Kvalitet
(- Bresjo/Innsjo- - Finstoffinnhold
avsetning) (I) 1 - Homogenitet
- Kornsterrelses
fordeling
Darlig sorterte - Veg- og betong
forekomster: - Fyllmasse
- Grusig morene (M)
Andre ‘- Ur (R) - Fyllmasse
losmasser (A) | - Skredmatr. (R) - Evt. veggrus
- Forvitrings-
materiale (F)
Steintipper (Z) | - Ulike bergarts- Steinkvalitet - Fyllmasse
typer - Rastoff til
pukkprod.
Fast fjell til pukk (P) | - Ulike bergarts- Forekomstens - Pukk til veg-
typer geometri og betongformal

FIGUR 1.
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Kornstorrelser:
De hovedfraksjoner for kornsterrelser som brukes er felgende:

Blokk (Bl) storre enn 256mm
Stein (St) 256 - 64 mm

Grus (G) 64-2mm

Sand (S) 2-0,063 mm

Silt (Si) 0,063 - 0,002 mm

Leir (L) mindre enn 0,002 mm

Ved omtalen av sorterte avsetninger angis hovedfraksjonen i substantivform,
f.eks. grusig sand (mest sand, grus utgjer mer enn 10 %, andre hovedfraksjoner
utgjor mindre enn 10 %). I parentes er angitt de ulike fraksjoners standardiserte
forkortelse.

4  REGISTRERINGSKRITERIER
4.1 Sand- og grusforekomster

Registeret omfatter naturlig forekommende sand og grusforekomster pé land.
Forekomster under grunnvannsniva er ikke tatt med, men i enkelte tilfelle
registreres elvegrus i og langs dagens elvelap. Sand- og grusforekomster skal
registreres og gis egen identitet med eget nummer i registrert nar:

1)  Ressursenes sannsynlige totalvolum over grunnvannsstand, morene,
silt leir eller fjell er sterre enn 50.000 m3 og nér den anslétte
gjennomsnittlige mektighet samtidig er storre enn 2 m.

2)  Forekomsten ikke tilfredsstiller minstekravet i punkt 1, men likevel har
stor lokal betydning.

3) Forekomsten ikke tilfredsstiller minstekravet, men har et massetak som
forsyner flere enn grunneieren.

Nedre grense for volum og mektighet er ikke absolutt, men ma sees i
sammenheng med kommunens og regionens forsyningssituasjon totalt.
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I omrader med knapphet pa utnyttbare ressurser kan det vaere naturlig 4 senke
volumgrensen.

4.2 Andre naturlige losmasser

Ur, skred og forvitringsmateriale kan i spesielle tilfelle registreres med eget
forekomstnummer. Dette gjelder omradder med sveert liten eller ingen tilgang

pa naturgrus. Forekomsten ber tilfredsstille minstekravet for registrering som
nevnt under kap. 4.1.

4.3 Steintipper

Alle steintipper (kraftverkstipper og grabergtipper) skal registreres fordi de
kan ha betydning som fyllmasse eller som rastoff til pukkproduksjon.

44 Fast fjell til pukk

Fast fjell til pukk skal registreres nar:

1)  Det drives regelmessig pukkproduksjon (stasjonert pukkverk)

2)  Det er eller har vert produksjon av knust fjell i steinbruddet. Nedlagte
pukkverk skal altsa registreres.

3) Enbergart er undersgkt med tanke pa pukkproduksjon. Forekomsten skal
registreres i pukkregisteret. Steinbrudd som er drevet for uttak av blokker
til f.eks. elveforbygning, moloer og bygningsstein skal ogsa registreres nar
bergartene i steinbruddet kan antas egnet til pukkproduksjon.

5 PRESENTASJON AV DATA FRA GRUS- OG PUKKREGISTERET
VED NGU

EDB-presentasjon av data gir muligheter til alternative presentasjonsformer
med mulighet til & tilpasse produktene etter brukernes ensker. Likevel benytter
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NGU som standard ressurskart for sand, grus og pukk i mélestokk 1:50.000 og
fast formaterte utskrifter for presentasjon og videre bearbeiding av data. I takt
med registreringsarbeidet blir det ogsa utarbeidet en standard rapportserie.

Alle disse produkter kan bestilles ved NGU.

Nedenfor omtales de kart, utskrifter og rapporter med data fra Grus- og
Pukkregisteret som produseres ved NGU.

5.1 Ressurskart for sand, grus og pukk i malestokk 1:50.000 (M711)

Den EDB-baserte informasjonen pa ressurskartene for sand, grus og pukk kan
plottes pd ulike méter og til ulike formal.

Endelig utgave plottes pa malfast folie med topografisk grunnlag.
Folieorginalen oppbevares ved NGU. Papirkopier av kartene fas ved
henvendelse til NGU.

5.2 Oversiktskart i varierende malestokk

Oversiktskart kan etter behov plottes i ulike malestokker og med forskjellig
innhold. Det digitale topografiske grunnlaget er basert pa et Norges-kart i
malestokk 1:1 mill. Oversiktskart i méalestokker sterre enn ca. 1:100.000 kan
derfor bli noe ufullstendige.
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5.3 Utskrifter med data om forekomster og massetak

NGU har utarbeidet standard utskrifter som gir opplysninger knyttet til
forekomster og massetak. Utskriftene brukes i NGU's rapporter fra Grus- og

Pukkregisteret, og kan sendes brukerne etter gnske ved henvendelse til NGU.
Nedenfor er det vist en oversikt over tilgjengelige utskrifter.
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Utskrifter fra Grus- og Pukkregisteret

Tabelltittel

Innhold

Grusforekomster

Fylkesoversikt - grusforekomster

Kommuneoversikt - grusforekomst

Kommuneoversikt - massetak og observasjonslokalitet

Kommuneoversikt - bergarts- og mineraltelling

Kommuneoversikt - mekaniske egenskaper

Kommuneoversikt - antall analyser

Fylkesoversikt - grusforekomster

Forekomstoversikt - en forekomst

Forekomstoversikt - massetak

Fylkesoversikt - Grusforekomst med produsent/leverander

Landsoversikt - grusforekomster

Landsoversikt - grusforekomster

Pukkforekomster

Fylkesoversikt - pukkforkomster

Fylkesoversikt - pukkforekomster med analyser

Fylkesoversikt - egnethetsvurdering

Kommuneoversikt - antall analyser

Forekomstoversikt - en forekomst

Forekomstoversikt - analyser for en forekomst

Fylkesoversikt - pukkforekomster med produsenter/leverandorer

Landsoversikt - pukkforekomster

Kommunevis oversikt over antall registrerte
forekomster, volum og arealbruk

Forekomstenes koordinater, kartbladnavn,
materialtype, mektighet volum og arealbruk

Driftsforhold, kornsterrelse fored-
ling/produksjon,
konflikter, etterbehandling

Bergarts- og mineraltelling, fallprave

Fallprove, densitet, kulemolle og abrasjons-
analyse

Antall utforte praver av foran nevnte typer

Kommunevis oversikt over antall forekomster,
massetak og driftsforhold i disse

Informasjon om en forekomst.

Informasjon om ett massetak, observa-
sjonslokalitet

Produsenter med adresse og telefon.

Fylkesvis fordeling av registrerte og
volumberegnede forekomster og arealbruk

Fylkesvis fordeling av antall forekomster,
massetak, observasjonslokaliteter og driftsfor-
hold

Forekomstnr. og- navn, driftsforhold, antall
forekomster, koordinater og kartblad

Bergartstype, provetype, densitet, fallprave,
abrasjonstest og kulemglleanalyse

Forekomstenes egnethet til veg- og betongfor-
mal

Antall abrasjons-, densitets-, fallprove-og
tynnslipsanalyser

Informasjon om en forekomst.
Analyseresultater fra en forekomst

Produsent med adresse og telefon, registrerin-
gsdato, driftsforhold.

Fylkesvis oversikt over forekomster, antall
analyser og driftsforhold

FIGUR 2.
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5.5 Rapporter

Det utarbeides kommunevise rapporter for Grus- og Pukkregisteret. Kommune-
rapportene danner ogsa grunnlaget for fylkesrapportene.

Rapportene kan deles inn i folgende deler:

1) Tekstdel

Tekstdelen beskriver de viktigste forekomstene i kommunen. For en samlet
vurdering og rangering av forekomstene legges det spesiell vekt pa folgende
parametre:

a) Mektighet og volum er sveert avgjorende for en rasjonell utnyttelse og
"verdiansettelse" av den enkelte forekomst.

b)  Materialkvaliteten er avgjerende for eventuell utnyttelse til hayverdige veg-
og betongformal. Materialets kornsterrelsessammensetning, sorteringsgrad
og bergarts- og mineralkorninnhold er viktige i denne sammenhengen.

c) Forekomstenes beliggenhet i forhold til aktuelle forsyningsomrader er ogsa
avgjerende for dens verdi som sand- og grusressurs. Det blir under
feltarbeidet lagt mest vekt pé sentralt beliggende forekomster og
forekomster i tilknytning til det eksisterende vegnettet.

2)  Standardutskrifter

Standardutskrifter med opplysninger om en eller flere forekomster legges inn i
teksten. Folgende utskrifter benyttes normalt i rapporten:

a) Fylkesoversikt - grusforekomster (i fylkesrapporter)
b)  Fylkesoversikt - pukkforekomster

c¢) Fylkesoversikt - pukkforekomster med produsenter/leveranderer
d) Fylkesoversikt - grusforekomster med produsenter/leveranderer

e) Kommuneoversikt - grusforekomster (i kommunerapporter)
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f) Kommuneoversikt - massetak og observasjonslokalitet

g) Kommuneoversikt - bergarts- og mineraltelling

3) Kart

For plotting av oversiktskart brukes vanligvis et digitalt norgeskart, hvor kartene
kan plottes i valgfrie malestokker. I fylkesrapportene benyttes et slikt kart for hele
fylket. I kommunerapporten er det vanligvis tatt med et oversiktskart i A4-format
som viser forekomstenes plassering og volum innen den enkelte kommune.

6 AJOURHOLD OG OPPDATERING AV GRUSREGISTERET

Etter den massive registreringsfasen vil registeret veere tilgjengelig i de enkelte
fylker.

Dersom registeret skal bli et nyttig hjelpemiddel for kommunale og
fylkeskommunale etater og andre brukere ma det etableres og innarbeides faste
rutiner for supplering og oppdatering av all informasjon i registeret. Saerlig viktig
vil det veere & samle inn data om driftsforhold, uttaks- og forbruksdata. Dette vil
danne grunnlag for a bygge opp fylkesvise ressursregnskap for sand, grus og
pukk.

Fra 1996 er det planlagt fylkesvis ajourhold hvert femte &r med befaringer hvert
tiende ar.



Leiv Eirikssons vei 39 GRU SREGISTERET Utskriftsdato: 18.03.1996
Postboks 3006 - Lade Side Tia 1
N-7002 Trondheim KOMMUNEOVERSIKT
1858 Telefon: 73 90 40 11 Erie ittt R S e
NORGES GEOLOGISKE UNDERS@KELSE Telefax: 73 92 16 20
Nome (0819) kommune: Grusforekomster.

UTM-koordinater (ED50) Volum Sannsynlig  Areal Arealbruk i % av totalarealet
Forekomstnummer og navn Sone Dst Nord Grusressurskart 1:50 000 Materialtype 1000 m3  mektighet 1000 m2 Massetak Bebygd Dyrkamark Skog Utdrevet massetak Annet
0819.001 Dambakke Ulefoss 32 514639 6571566 Nordagutu (1713-4) Sand og grus 158 4 40 7 70 23
0819.002  Furustul 32 515100 6571100 Nordagutu (1713-4) Sand og grus 169 3 56
0819.003 Nedre Verpemoen 32 504000 6573300 Be(1613-1) Sand og grus 704 3 235 5 3 92
0819.004 Roymal 32 500705 6575756 Be (1613-1) Sand og grus 399 6 67 20 80
0819.005 Storemo 32 502000 6574500 Be(1613-1) Sand og grus 26293 20 1315 3 5 92
0819.006 Nesmoen 32 497800 6575700 Be (1613-1) Sand og grus 5440 13 406 1 99
0819.007 Nordnes 32 498314 6576068 Beo (1613-1) Sand og grus 669 11 61 3 6 91
0819.008  Straumjordet 32 499164 6575775 Be(1613-1) Sand og grus 35 12 41 18 29
0819.009 Hogga 32 502684 6574314 Bo(1613-1) Sand og grus 298 3 99 1 99
0819.010 Ovre Verpemoen 32 503655 6573618 Bo(1613-1) Sand og grus 2937 15 196 1 5 74 20
0819.011 Elvestad 32 502200 6575400 Be (1613-1) Sand og grus 545 8 68 8 4 88
0819.012 Kjeldal 32 501908 6572685 Bo (1613-1) Sand og grus 141 3 47
0819.013 Hogsvatn 32 498129 6571971 Be(1613-1) Sand og grus 0
0819.014 Verpekisene 32 502952 6573571 Be(1613-1) Steintipp
0819.015 Nomehaugen 32 510400 6572700 Be (1613-1) Sand og grus 2341 9 260 10 35 40 15
0819.016 Dagsrud 32 511678 6571915 Beo(1613-1) Sand og grus 806 3 269 40 56
0819.017 Fjosmo 32 502000 6573200 Be (1613-1) Sand og grus 1364 10 136 15 85
0819.018 Skogmo 32 502400 6573800 Be (1613-1) Sand og grus 317 2 131
0819.019 Eidsfoss kraftverk 32 512652 6573146 Nordagutu (1713-4) Steintipp 0
Antall forekomster: 19 Sum: _4;5—8{ 3421 2 8 4 76 8

7 prosent av forekomstarealene har ikke angitt arealbruk.

Forklaring: - Sannsynlig mektighet: Anslag i meter.

- Areal: Totalareal fratrukket eventuelle utdrevne massetak.

- Volum: Beregnet volum basert pa sannsynlig mektighet og areal.

- Arealbruk: Anslatt arealbruksfordeling i % av totalarealet.

- Sum: Sum volum, areal samt gjennomsnittlig arealbruksfordeling innen hver kommune.

© Norges geologiske undersgkelse
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NORGES GEOLOGISKE UNDERSBKELSE ;7005 rrondhein

Nome (0819) kommune: Massetak og observasjonslokaliteter.

F. orekomslnummcr og navn

0819.001
0819.002
0819.004
0819.005
0819.006
0819.007
0819.008

0819.009
0819.010

0819.011
0819.012
0819.014

0819.015

0819.016

Antall massetak og observasjonslokaliteter:

Dambakke Ulefoss
Furustul

Rgymdl

Storemo

Nesmoen

Nordnes

Straumjordet

Hogga

@vre Verpemoen

Elvestad
Kjeldal
Verpekdsene

Nomehaugen

Dagsrud

I GRUSREGISTERET
vei 39
Postboks 3006 - KOMMUNEOVERSIKT
Kornstgrrelse i %
Massetak/lokalltct Driftsforhold Dato Ftterbchandhng Blokk Stein Grus Sand P()rcdlmg/produksjon
01 Massetak Nedlagt 12.09.1994 Delvis utfgrt 2 3. 12 83
01 Massetak Nedlagt 12.09.1994 Delvis utfgrt
01 Massetak Nedlagt 07.09.1994 Utelatt
01 Massetak I drift 07.09.1994 4 10 86 Betong/betongvare produksjon
01 Observasjonslokalitet
01 Massetak Sporadisk drift 08.09.1995 1 3 19 15
01 Massetak Sporadisk drift 08.09.1994
01 Massetak Nedlagt 08.09.1994 Delvis utfgrt 2 2 9
01 Massetak I drift 08.09.1994 Utelatt 2 3 30 65 Knusing
Sikting
01 Massetak Nedlagt Utelatt 1 5 20 74
01 Massetak Sporadisk drift 08.09.1994 Utelatt 3 18 19 60
01 Massetak I drift 08.09.1994
01 Massetak Sporadisk drift 05.09.1994 Utelatt 2 15 83 Knusing
Sikting
01 Massetak Nedlagt 08.09.1994 Utfgrt 5 13 8§82

14

Sum: 0 4 12 84

Forklaring: - Kornstgrrelse: Visuell vurdering av kornstgrrelsesfordelingen i et typisk snitt.
>256mm - Blokk  256-64mm - Stein ~ 64-2mm - Grus ~ <2mm - Sand (inkludert silt og leir)
- Sum: Gjennomsnittlig kornstgrrelse beregnet innenfor hver kommune.
- Dato: Dato for registrert driftsforhold.

© Norges geologiske undersgkelse

Utskriftsdato:

Side 14 av

Konfliktsituasjoner

Bebyggelse

Skogbruk
Skogbruk
Bebyggelse
Jordbruk
Vei

Bebyggelse
Klimaendring
Skogbruk
Skogbruk
Fornminner
Skogbruk

Fredet areal
Klimaendring
Vei

06.06.1996
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Leiv Eirikssons vei 39
ol GRUSREGISTERET
N-7002 Trondheim KOMMUNEOVERSIKT

Telefon: 73 90 40 11

NORGES GEOLOGISKE UNDERS@KELSE Telefax: 73 92 16 20

Nome (0819) kommune: Bergarts- og mineraltelling.

Utskriftsdato: 18.03.1996

Side 1 av 1

Bergartstelling i % Mineraltelling i % Fallprove
Meget Meget  0,5-1,0 mm 0,125-0,250 mm Sprehetstall Flisig- Lab.

Forekomstnummer og navn Massetak/lokalitet Prevenummer Proevetype Provedato  sterk Sterk Svak svak Glimmer Andre Glimmer Merke Andre Fraksjon S8 S2 hetstall knust
0819.001 Dambakke Ulefoss 01 Massetak 819-1-1-1
0819.005 Storemo 01 Massetak 819-5-1-1 08-11 mm 45.9 132 .50
0819.006 Nesmoen 01 Observasjonslokalitet 819-6-1-1
0819.008 Straumjordet 01 Massetak 819-8-1-1
0819.010 Ovre Verpemoen 01 Massetak 819-10-1-1 08-11 mm 46.3 1.37 50

819-10-1-3 Sand og grus 04.09.1994 13 73 14 1 99 3 93
0819.011 Elvestad 01 Massetak 819-11-1-1 2 96
0819.012 Kjeldal 01 Massetak 819-12-1-1 08-11 mm 44.1 1.62 50
0819.015 Nomehaugen 01 Massetak 819-15-1-1 2 94 08-11mm 63.4 1.39 100
0819.016 Dagsrud 01 Massetak 819-16-1-1
Antall massetak og observasjonslokaliteter med analyser av bergarts- og mineraltelling: 9

Forklaring:

- Bergartstelling:
- Mineraltelling:

- Sprohetstall, S8/S2:
- Lab. knust:

Telling og vurdering av bergartkornenes styrke i fraksjonen 8-16 mm (NGU-metoden).
Telling og vurdering av mineralkorn i to sandfraksjoner med folgende inndeling:
Fraksjon 0,5-1.0 mm: Glimmer (frikorn), Andre korn (vesentlig bergartsfragmenter samt frikorn av kvarts og feltspat).

Fraksjon 0,125-0,250 mm: Glimmer (frikorn) og skiferkorn, “Merke" mineraler (amfibol, pyroksen, epidot, granat), Andre korn (vesentlig kvarts og feltspat).

Sprohetstall malt ved 8 mm og 2 mm sikt.
Prosent laboratorieknust materiale.

© Norges geologiske undersokelse
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Utskriftsdato: 02.05.199¢

PUKKREGISTERET

FYLKESOVERSIKT Bilag 4 side 1

Leiv Eirikssons vei 39

Postboks 3006 - Lade

N-7002 Trondheim
g Telefon: 73 90 40 11

NORGES GEOLOGISKE UNDERS@KELSE Telefax: 73 92 16 20
Telemark (08): Pukkforekomster.

UTM-koordinater (ED50)

Kommune Forekomstnummer og navn Driftsforhold Dato Sone Ost Nord Grusressurskart 1:50 000
Bamble (0814) 0814.501 Skjerkoya I drift 19.08.1994 32 536988 6546526 Porsgrunn (1713-2)
0814.502 Bjordam-Askeklova Nedlagt 21.08.1994 32 524695 6533643 Kragero (1712-4)
0814.503 Fossingfjorden Provepunkt 32 527275 6533638 Kragero (1712-4)
0814.508 Tveitan pukkverk Nedlagt 19.08.1994 32 534356 6549919 Porsgrunn (1713-2)
Kragero (0815) 0815.505 Litangen kvarts I drift 22.09.1994 32 517365 6523398 Kragero (1712-4)
0815.507 Snekkevik I drift 22.08.1994 32 517340 6524948 Kragero (1712-4)
0815.509 Valberg I drift 22.08.1994 32 524400 6527598 Kragero (1712-4)
Kviteseid (0829) 0829.501 Brunkeberg steinbrudd I drift 06.09.1994 32 469231 6589405 Bandak (1513-1)
Nissedal (0830) 0830.541 Anundsbustoylen Nedlagt 11.07.1995 32 470815 6542460 Nissedal (1613-3)
0830.550 Felli Vest Sporadisk drift 14.07.1995 32 484057 6529408 Vegir (1612-4)
Nome (0819) 0819.501 Fen Sporadisk drift 10.09.1994 32 516077 6571551 Nordagutu (1713-4)
Notodden (0807) 0807.501 Lidalen steinbrudd Nedlagt 01.09.1994 32 501395 6609136 Gransherad (1614-2)
0807.502 Leivstein pukkverk Sporadisk drift 02.09.1994 32 517332 6605538 Notodden (1714-3)
0807.518 Simones kvartsbrudd ~ Nedlagt 02.09.1994 32 516000 6598400 Notodden (1714-3)
Porsgrunn (0805) 0805.504 Dalen Pukkverk I drift 19.08.1994 32 538845 6547747 Porsgrunn (1713-2)
0805.505 Bjerntvedt I drift 19.08.1994 32 538374 6554477 Porsgrunn (1713-2)
Skien (0806) 0806.501 Voldsfjorden I drift 19.08.1994 32 531881 6554405 Kilebygd (1713-3)
0806.524 Hyni pukkverk I drift 24.08.1994 32 531837 6566220 Kilebygd (1713-3)
Tinn (0826) 0826.501 Motjern Nedlagt 15.07.1994 32 490527 6659492 Tessungdalen (1615-3)

Antall forekomster/prevetatte lokaliteter 19

Forklaring: - Dato: Dato for registrert driftsforhold.

© Norges geologiske undersgkelse
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REFERANSE TIL. KARTET:

K.WOLDEN, O.FURUHAUG — 13/6 1996

RESSURSKART: SAND,GRUS OG PUKK 1:50000
NORGES GEOLOGISKE UNDERS@KELSE

B@ 1613~

KARTGRUNNLAG: Statens kartverks kart

iflg. brukstilictelse.

TEGNFORKLARING

LASMASSEFOREKOMSTER

SAND~ 0OG GRUSFOREKOMST

f RYGGFORMET SAND— OG GRUSFOREKOMST
S LITEN SAND— OG GRUSFOREKOMST
M MORENE
R UR OG SKRED MATERIALE
F FORVITRINGSMATERIALE
z STEINTIFP

FASTFJELLSFOREKOMSTER

%

/A MULIG UTTAKSOMRADE FOR KNUSTE STEINMATERIALER
UTTAK MED KONTINUERLIG DRIFT

UTTAK MED SPORADISK DRIFT/NEDLAGT

@ P PREAVEPUNKT/OBSERVASJONSPUNKT

ANDRE OPPLYSNINGER

i~
[ OMRADE MED SMA ELLER VANSKELIG
V. ‘ AVGRENSEARE, FOREKOMSTER
21 FOREKOMSTNUMMER
/ HENVISNING TIL FOREKOMST
® PROVEPUNKT / OBSERVASJIONSPUNKT
»* UTTAK AV LOISMASSER

ANALYSETYPER

KORNST@RRELSESFORDELING

BERGARTS~ 0OG MINERALINNHOLD

@ MEKANISK STYRKE (SFR@HET OG FLISIGHET)

ANNET (BETONG,ABRASJON,KULEMBLLE,O.L)

ANSLATT VOLUM

OVER GRUNNVANNSNIVA,
NKORNIGE MASSER ELLER FJELL)

> 5 MiLL. KUBIKKMETER

0.9 —~ 1 MILL. KUBIKKMETER

< 0.1 ML, KUBIKKMETER

.
\
{ )

VOLUMANSLAG MANGLER

ANSLATT KORNST@RRELSESFORDELING

SAND(SA} BLOKK(BL)

0.083—2MM >256MM
GRUS(G) STEIN(ST)
2—~B4MM B4—256MM

ANSLATT AREALBRUKSFORDELING | PROSENT

ANNET (APEN FASTMARK,MYR,0.L.)

MASSETAK

% BEBYGGELSE OG KOMMUNIKASJONSAREAL
DYRKET MARK
SKOG

BESKRIVELSE
DANNELSE AV SAND OG GRUS | NATUREN

SAND 06 GRUS ER | NATUREN KONSENTRERT | FOREKOMSTER
AVSATT AY RENNENDE VANN, SARLIC VIKTIG ER BREELVAV-
SETNINGENE DANNET LNDER INNLANDSISENS AVSMELTNING
VED SLUTTEN AY SISTE ISTID. DE KJENNETEGNES VED

AT MATERIALET ER LAGDELT OG SORTERT ETTER KORN-—
STERRELSE. ELVEAVSEININGENE ER DANNET ETTER AT
OMRADENE BLE ISFRIE, DE HAR MANGE FELLES TREKK MED
BREELVAVSETNIGENE, MEN ER OFTE NOE BEDRE SORTERT.
BREELV— OG ELVEAVSETNINGER ER PA KARTET SIATT SAMMEN
TiL. SAND— QG GRUSAVSETNINGER.

ANDRE AVSETNINGER F.EKS SANDIG—~GRUSIG MORENE KAN OGSA
VERE VIKTIGE RESSURSER OG ER DA VIST PA KARTET.

KARTETS INNHOLD

KARTET ER EN DOKUMENTASJON FOR GRUS— 0G PUKKREGISTERET

UTARBEIDET PA GRUNNLAG AV EN ENKEL BEFARING 1| FELT.
KARTET VISER FOREKOMSTENES BELIGGENHET, VOLUM, KVALITET,
UTTAK AV L@ISMASSER OG FUELL (PUKKVERK). ANSLATT VOLUM
ER GJORT PA GRUNNLAG AV EN AREALBEREGNING OG EN ANTATT
GJENNOMSNITTLIG MEKTIGHET. ANSLAGET ER DERFOR RELATIVT
USIKKERT. VOLUMANGIVELSEN VISER SAND— OG GRUSVOLUM
OVER PAVIST ELLER ANTATT GRUNNVANNSNIVA, SILT, LEIRE
ELLER FUELL, OG REPRESENTERER IKKE NZDVENDIGVIS TOTALT
VOLUM AV FOREKOMSTENE. ANSLATT AREALFORDELING ER
BASERT PA @KONOMISK KARTVERK OG FELTOBSERVASJONER.
BEBYGGELSE ER SKILT UT SOM EGET AREALBRUK. TIL BE—
BYGGELSE REGNES ALT FRA TETTBYGGD STROK TIL ENKELT-
STAENDE BOLIGHUS. KOMMUNIKASJONSAREAL OG INDUSTRI—
OMRADE ER TATT MED UNDER BEBYGGELSE.

ANSLATT KORNSTBRRELSESFORDELING ER BASERT

PA FELTOBSERVASJONER | MASSETAK, EVENTUELT | ANDRE
APNE SNITT. FOR MER DETALJERTE OPPLYSNINGER OM

FOREKOMSTENE HENVISES TIL GRUS~ OG PUKKREGISTERET VED NGU.

BRUK AV RESSURSKARTET

KARTET ER ET HJELPEMIDDEL FOR A OPPNA EN FORNUFTIG
FORVALTNING OG UINYTTING AV VARE SAND-, GRUS— 0G
PUKKRESSURSER. FOR EN MER DETALJERT KARTLEGGING AV
AVSETNINGENES KVALITET OG VOLUM, B@R DET FORETAS
OPPF@LGENDE UNDERSBKELSER.

FYLKER OG KOMMUNER PA KARTET:

Telemark
Nome,Ba,Sauherad,Seljord

1) IKKE UNDERS®KT,
2) REGISTRERT, IKKE DIGITALISERT.
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REFERANSE TIL KARTET:
O.Furuhaug — 6/10 1995
DRANGEDAL 1813—ll

RESSURSKART: SAND,GRUS OG PUKK 1:50000
NORGES GEOLOGISKE UNDERS@KELSE

KARTGRUNNLAG: Statens kartverks kart

iflg. brukstillatelse.

TEGNFORKLARING

NTZID LU,

OOFP

GoTo0”

L ASMASSEFOREKOMSTER

SAND— 0G GRUSFOREKOMST

RYGGFORMET SAND- OG GRUSFOREKOMST

LITEN SAND— OG GRUSFOREKOMST
MORENE

UR OG SKRED MATERIALE
FORVITRINGSMATERIALE

STEINTIPP

FASTFJELLSFOREKOMSTER

MULIG UTTAKSOMRADE FOR KNUSTE STEINMATERIALER
UTTAK MED KONTINUERLIG DRIFT
UTTAK MED SPORADISK DRIFT/NEDLAGT

PRBVEPUNKT /OBSERVASJONSPUNKT

ANDRE OPPLYSNINGER

OMRADE MED SMA ELLER VANSKELIG
AVGRENSBARE FOREKOMSTER

FOREKOMSTNUMMER

HENVISNING TIL FOREKOMST

PROVEPUNKT / OBSERVASJONSPUNKT
UTTAK AV LASMASSER

ANALYSETYPER
KORNST@RRELSESFORDELING
MEKANISK STYRKE (SPR@HET OG FLISIGHET)

BERGARTS— OG MINERALINNHOLD

ANNET (BETONG,ABRASJON,KULEM@LLE,O.L)

ANSLATT VOLUM

(OVER GRUNNVANNSNIVA,
FINKORNIGE MASSER ELLER FUELL)

> 5 MILL. KUBIKKMETER

1 — 5 MilL. KUBIKKMETER

0.1 — 1 MILL. KUBIKKMETER

< 0.1 MILL. KUBIKKMETER

VOLUMANSLAG MANGLER

ANSLATT KORNST@RRELSESFORDELING

SAND(SA) BLOKK(BL)
0.063—~2MM >256MM
GRUS(G) STEIN(ST)
2—B4MM B4—256MM

ANSLATT AREALBRUKSFORDELING | PROSENT

MASSETAK

BEBYGGELSE OG KOMMUNIKASJONSAREAL.
DYRKET MARK

SKOG

ANNET (APEN FASTMARK,MYR,0.L.)

BESKRIVELSE
DANNELSE AV SAND OG GRUS | NATUREN

SAND OCG GRUS ER | NATUREN KONSENTRERT | FOREKOMSTER
AVSATT AV RENNENDE VANN, SERLIG VIKTIG ER BREELVAV—
SETNINGENE DANNET UNDER INNLANDSISENS AVSMELTNING
VED SLUTTEN AV SISTE ISTID. DE KJENNETEGNES VED

AT MATERIALET ER LAGDELT OG SORTERT EFTER KORN-
STPRRELSE. ELVEAVSETNINGENE ER DANNET ETTER AT
OMRADENE BLE ISFRIE. DE HAR MANGE FELLES TREKK MED
BREELVAVSETNIGENE, MEN ER OFTE NOE BEDRE SORTERT.
BREELV— OG ELVEAVSETNINGER ER PA KARTET SLATT SAMMEN
TIL SAND— OG GRUSAVSETNINGER.

ANDRE AVSETNINGER F.EKS SANDIG-GRUSIG MORENE KAN 0GSA
VERE VIKTIGE RESSURSER OG ER DA VIST PA KARTET.

KARTETS INNHOLD

KARTET ER EN DOKUMENTASJON FOR GRUS— OG PUKKREGISTERET
UTARBEIDET PA GRUNNLAG AV EN ENKEL BEFARING | FELT.
KARTET VISER FOREKOMSTENES BELIGGENHET, VOLUM, KVALITET,
UTTAK AV L@SMASSER OG FUELL (PUKKVERK). ANSLATT VOLUM
ER GJORT PA GRUNNLAG AV EN AREALBEREGNING OG EN ANTATT
GJENNOMSNITTLIG MEKTIGHET. ANSLAGET ER DERFOR RELATIVT
USIKKERT. VOLUMANGIVELSEN VISER SAND~— OG GRUSVOLUM
OVER PAVIST ELLER ANTATT GRUNNVANNSNIVA, SILT, LEIRE

ELLER FJELL, OG REPRESENTERER IKKE N@DVENDIGVIS TOTALT
VOLUM AV FOREKOMSTENE. ANSLATT AREALFORDELING ER
BASERT PA @KONOMISK KARTVERK OG FELTOBSERVASJONER.
BEBYGGELSE ER SKILT UT SOM EGET AREALBRUK. TIL BE~
BYGGELSE REGNES ALT FRA TETTBYGGD STR@K TIL ENKELT—
STAENDE BOLIGHUS. KOMMUNIKASJONSAREAL OG INDUSTRI—
OMRADE ER TATT MED UNDER BEBYGGELSE.

ANSLATT KORNST@RRELSESFORDELING ER BASERT

PA FELTOBSERVASJONER | MASSETAK, EVENTUELT | ANDRE

APNE SNITT. FOR MER DETALJERTE OPPLYSNINGER OM
FOREKOMSTENE HENVISES TIL GRUS— OG PUKKREGISTERET VED NGU.

BRUK AV RESSURSKARTET

KARTET ER ET HJELPEMIDDEL FOR A OPPNA EN FORNUFTIG
FORVALTNING OG UTNYTTING AV VARE SAND—, GRUS— 0OG
PUKKRESSURSER. FOR EN MER DETALJERT KARTLEGGING AV
AVSETNINGENES KVALITET OG VOLUM, B2R DET FORETAS
OPPFALGENDE UNDERS@KELSER.

FYLKER OG KOMMUNER PA KARTET:

Telemark
Drangedal

1) IKKE UNDERSZKT.
2) REGISTRERT, IKKE DIGITALISERT.



