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Sammendrag:

Undersgkelsesboring i forbindelse med reservevannforsyning til tettstedet Burfjord i Kvaenangen
kommune ble utfort i loasmasser ner nadvarende reserveinntak i Storelva sommeren 1997. Resultatene fra
boringen var positiv og det anbefales anlagt en prevebrenn for pumping over tid med uttak av
vannprgver for analyse, samt fastlegging av endelig kapasitet.

Emneord: Grunnvann Vannforsyning Undersgkelsesboring

Losmasser

Fagrapport




INNHOLD

T INNLEDNING ...ttt estestsetestessessesesseesesasssessessaestessassessessessessessasssesassenssesens
2 UNDERSOKELSESBORING........cecectsetntreereerenersireeseseesetosaraeeesessassesssssssssssssssessssssssssssasses
JANBEFALING ...ttt te e stete e see e e st s ssa st e saesessese e saesas e ssassessssensssnsnene
VEDLEGG

1 Kartutsnitt Burfjord med plassering av boring

2 Sonderingsprofil

3 Resultater fra boringen

4 Kornfordelingsanalyser

5 Vannanalyser



1 INNLEDNING

I brev fra Norges geologiske undersokelse (NGU) til kommunene i Troms og Finnmark fylker
av 27.11.96, ble det tilbudt bistand ved grunnvannsundersekelser. Kveenangen kommune
svarte positivt i sitt brev av 07.05.97.

Kommunen gnsket en undersgkelse av en mulig grunnvannsforsyning til Burfjord tettsted. En
undersegkelsesboring ble gjennomfort 30.08.97 like nord for pumpestasjonen med inntak fra
Storelva, som i dag er reservevannforsyning til Burfjord. I forbindelse med vassdraget opptrer
det i dette omradet store sand/grusavsetninger som indikerer muligheter for grunnvannsuttak.

2 UNDERSYKELSESBORING

Plasseringen av boringen framgér av kartutsnittet i vedlegg 1. Boringen er utfort som total
sondering med registrering av spyletrykk, matekraft og tid. Profilet av boringen som framgar i
vedlegg 2, viser et steinet toppsjikt pa ca. 2 m med underliggende tett finsand til dybde 6m,
hvor materialet gar over til sand/grus ned til dybde 11 m. Fra dette niva opptrer tett leirblandet
materiale til ca 30 m hvor boringen ble stoppet. Muligheten for et storre grunnvannsuttak
ligger i sand/gruslaget i dybde fra 6 til 11 m.

P4 bakgrunn av resultatene fra sonderboringen ble profilet provetatt i dybdene 6,7 - 7,7 m og
8,7-9,7m med @ 31 mm rer pamontert sandspiss. Det ble tatt ut sand-og vannpraver, samt
malt vannfering og temperatur. Boreresultatene er vist i vedlegg 3. Vedlegg 4 viser
kormfordelingskurver for masseprover, mens analyseresultatet av en vannprgve tatt pa 8,7-9,7
m dyp er vist i vedlegg 5.

Pumpeforsegkene viser gode muligheter for & dekke vannforsyningen ved uttak av grunnvann
utover dagens behov, som angis til ca. 12 m’/ time. Ut fra pumpeforsok og
kornfordelingsanalyser settes vanngjennomgangen til 100 /min pr. m? filterflate i sonen 7 - 11
m under terrengoverflaten.

Resultatet fra vannanalysen er god, men litt for heye verdier pa jern, mangan og aluminium.
Disse verdiene har vanligvis ssmmenheng med hgy turbiditetsverdi (innhold av slam) som
erfaringsmessig gér ned etter noe lengre tids pumping.



3 ANBEFALING

Etter resultatene fra undersekelsesboringen anbefales anlagt en prevebrenn som prevepumpes
over tid for & klarlegge vannkvalitet og kapasitet. Bronnen dimensjoneres for et uttak pa

ca. 15 m*/time. I forbindelse med nedsetting av provebronnen anbefales nedsatt 3 -5
observasjonsrer for registrering av grunnvannstanden med tanke pa en eventuell framtidig
sikring av vannkilden.

Det anbefales folgende forslag til brennutforming:

Materiale: rustfritt stal
Dimensjon: 0 175 mm
Total dybde: 12m
Sumprer 11-12m
Filterplassering : 7-11m
Stigerer 0-7m
Lysépning filter: 0,7 mm
Filter type: Con - slot
Antatt kapasitet: 15 m*/time
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VEDLEGG 2
SONDERINGSPROFIL BORHULL 1
BURFJORD
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DATA-ARX : BORHULL 1, BURFJORD

VEDLEGG 3
BORRESULTATER
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VEDLEGG 4

KORNFORDELINGSANALYSER BORHULL 1
BURFJORD

COULTER® LS Particle Size Analyzer

. 25 Sep 199
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Particle Diameter (um)

Volume 10.501 11.501
% Particle Particle
Diameter Diameter
gm < Hm <
10.00 141.2 233.7
25.00 204.8 353.5
40.00 2816 487.6
50.00 387.7 588.9
60.00 483.9 743.8
75.00 742.9 976.1
90.00 1101 1740
10.801 11.$01
Channel Cum. < Cum. <
Diameter Volume Volume
(Lower) % %
um
63.00 0.61 0.21
125.0 6.75 0.96
250.0 36.1 11.8
500.0 61.9 44 4
1000 89.2 76.6
2000 98.0 4.7
4000 g89.9 89.8

8000 100 100



Norges geologiske undersakelse y

Geclogeaf Survey of Norway

FYLKE: Finnmark
KOMMUNE: Kv&nangen
OPPDRAGSNUMMER: 271320

VANNANALYSER

VEDLEGG 5
VANNANALYSER BORHULL 1
BURFJORD

KART (M711): 1734 I Kvanangen

PROVESTED: Burfjord

ANALYSERT VED: Norges geologiske undersokelse

Brann-nr/sted 1
Dato, 300897
Bronntvpe Sandspiss
Provedyp mi (3.7-9,7)
Brenndimensjon mm 032
X-koordinat Sone: 34 5402
Y-koordinat Sone: 34 77591

Veiledende Storste tillatte
Fysisk/kjemisk verdi konsentrasjon
Surhetsgrad. felt/lab pH 8.23 7.5-8.5 6.5-8.5%
Ledningsevne. felt/lab nS/cm 239 <400
Temperatur °C 3,6 <12 25
Alkalitet mmoll]  1.64 0,6-1,0°
Fargetall mg Pv/l 2.1 <1 20
Turbiditet F.T.U 27 <0,4 4
Opplest oksygen mg O,/1 >ca9
Fritt karbondioksid mg CO,/1 <5t
Redoks.potensial. E, mV
Anioner
Fluorid mg F/l 0.082 1.5
Klorid mg CI/1 16.4 <25
Nitritt mg NO,/1 0,05 0,16
Brom mg Br/l 0.1
Nitrat mg NOs/1 0,252 44
Fosfat mg POy/1 0,2
Sulfat mg SO4/1 12,2 <25 100
Kationer
Silistum mg Si/l 3.36
Aluminium mg A/l 0.288 <0.05 0.2
Jem mg Fe/l 0.444 <0.05 0.2
Magnesium mg Mg/l 5,89 20
Kalsium mg Ca/l 22.5 15-257
Natrium mg Na/l 15.6 <20 150
Kalium mg K/ 4,60 <10 12
Mangan mg Mn/l]  0.0678 <0.02 0.05
Kobber mg Cu/l 0.005 <0.1 0.3
Sink mg Z1/1 0.004 <0.1 0.3
Bly mg Pb/l 0.05 0.02
Nikkel mg Ni/l 0.020 0.05
Kadmium mg Cd/l 0.005 0.005
Krom mg Cr/l 0.01 0.05
Solv mg Ag/l 0.01 0.01

! Det Kgl. Sosial- og helsedepartemnent: Forskrift om vagpnforsyning og drikkevana m.m (1995).

* Vannet bor ikke vare aggresivt.



